华为 职业 认证 通过 者 权 葵 


通过 任 一 项 华为 职业 认证 ， 您 即 可 在 华为 在 线 学 习 网 站 (AND.MJUNeao.Puawe/comWMc) "3g y 4W REC: 
。 1、 华为 E-learning 课程 学 习 
s A8: 所 有 华为 职业 认证 E-Learning 课 程 ， 扩 展 您 在 其 他 技术 领域 的 技术 知识 
0 ”方式 : 请 提交 您 的 “华为 账号 ”和 注册 账号 的 “email 地 址 ”到 Leargingehuawercom ARAR 
。 2、 华 为 培训 教材 下 载 
o AR: 华为 职业 认证 培训 教材 + 华为 产品 技术 培训 教材 ， 覆 等 企 业 网 络 、 存 储 、 安 全 等 诸多 领域 
0 ”万 式 : EGRÍEUEZETE AMI, EA “EIMA ， 在 具体 课程 页 面 即 可 下 载 教材 。 
。 3、 华为 在 线 公 开课 (LVC) 优 先 参与 
0 AR: 企业 网 络 、UC&C、 安 全 、 存 储 等 诸 甸 领域 的 职业 认证 课程 ， 华 为 讲师 授课 ， 开 班 人 数 有 限 
0 方式: 开 班 计划 及 参与 方式 请 详 见 LVC 排 期 : 
http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!createNavistnavi[id]-. 16 
。 4、 学习 工具 eNSP 
o ENSP (Enterprise Network Simulation Platform], 是 由 华为 提供 的 免费 的 、 可 扩展 的 、 图 形 化 网 络 仿 
真 工 具 。 主 要 对 企业 网 路 由 器 和 交换 机 进行 硬件 模拟 ， 完 责 呈 现 真实 设备 实景 ， 同 时 也 支持 大 型 网 络 
模拟 ， 让 大 家 在 疫 有 真实 设备 的 情况 下 也 能 够 进行 实验 测试 。 
。 另外, 华为 建立 了 知识 分 对 平台 华为 从 证 论坛 。 您 可 以 在 线 与 华为 技术 专家 交流 技术 ， 与 其 他 考生 分 对 考试 
经 验 ， 一 起 学 习 华 为 产品 技术 。_(http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/list 2247.html ) 
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华为 认证 体系 介绍 


依托 华为 公司 雄厚 的 技术 实力 和 专业 的 培训 体系 ， 华 为 认证 考虑 到 不 同 客 户 对 ICT 技 术 不 
同 层次 的 需求 ， 致 力 于 为 客户 提供 实战 性 、 专 业 化 的 拉 术 认证 。 

根据 ICT 技 术 的 特点 和 客户 不 同 层次 的 需求 ， 华 为 认证 为 客户 提供 面 回 十 二 个 方 回 的 三 级 
认证 体系 。 

HCNA-VC (Huawei Certified Network Associate-Video Conference, 化 为 认证 视频 会 议 工 程 
师 ) 主要 面 同 中 小 型 企业 视频 会 议 网 络 维护 工程 师 , 以 及 其 他 希望 学 习 通 信 网 络 知 识 的 从 主 。 
HCNA-VC 认 证 在 内 容 上 涵盖 视频 会 议 的 基础 知识 和 基础 应 用 (包括 视讯 知识 体系 、H,32 3 水 议 
基础 、 高 清 终端 、MCU、SMC、 智 真 ) ， 华 为 企业 视频 会 议 解决 方案 安 痛 、 配 置 C& 部 署 、 运 
维和 故障 处 理 。 

HCNP-VC (Huawei Certified Network Professional-Video Conference ， 华 为 认证 视讯 系统 高 
级 网 络 工程 师 ) 主 要 面 回 大 中 型 企业 视讯 网 络 维护 工程 师 、 网 络 设 计 玉 程 师 以 及 希望 系统 深入 
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华为 认证 协助 您 打开 行业 之 窗 ， 开 局 改变 之 人 各 屹立 在 ICT 世 界 的 潮 头 浪 尖 | 
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第 1 革 Wireshark 抓 包工 具 安 


1.1 课程 目标 


通过 本 课程 的 学 习 ， 您 将 能 够 : 


1) 了 解 Wireshark 的 软件 安装 ; 
2) 熟悉 Wireshark 的 基本 操作 。 
1.2 网 络 拓扑 


T1: 192.168.1.11 


ck [Im 
192168.1.110 v^ NY 


Tl 被 监测 设备 


1-1 图 络 折 扑 


1.3 操 作 任 务 


1.3.1 Wireshark 软件 获取 


Wireshark 是 一 宗 免 费 的 网 络 抓 包 软 件 ， 官 网 下 载 地 址 : 





ass RH 


192,168.1.101/24 


http://www.Wireshark.org/download.html , 培训 过 程 中 Wireshark 安装 文件 可 以 由 讲师 提前 


准备 。 


1.3.2 Wireshark 软件 安装 过 程 


步骤 1 ”在 监测 计算 机 双击 Wireshark.exe 安 波 文 件 ， 弹 出 安 


AB 


O0 Hu 
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= Wireshark 1.0.0 Setup ] = [c x| 


Choose Components 
Choose which Features of wireshark. 1.0.0 you want to install. Lu 


UEEEWireshark( GTE? 


user interface) 


wireshark HSTKZ user interFace) — bd 


Or, select the optional g- E 72 Wireshark 
components you wishto = | [v] TShark 
install: 
be [v] Rawshark. 
B. Ø Plugins | Extensions 
由 区 [| Tools 
n [vw] User's Guide 




















The Following components are available Far installation. 


Select Ehe Evpe of install: 









Description 





Space required: 90, 3MB Fasition your mouse ower a component ko see its 
description. 


SS 


v 


(ollselt Install System veda - 


AS 


Cancel | 








1-2 安 猴 界面 


步骤 2  sBÉigNext, 4JXFile Extensions 以 支持 更 多 文件 类 型 ; 


= Wireshark 1.0.0 Setup | « DN — -IOJ x] 
Select Additional T asks 
Which additional tasks should be.daone? Lu 


Ne 
— 








Create Sharkcut 
[v Start Me 








t File Ext ensions 
RS Associate trace File extensions to Wireshark (Ew, acp, apc, abc, bfr, 


| cap, enc, erf, fde, pcap, pkk, snoop, svc, tpc, trl, trace, tre, wpe, wpz, rF5) 


epe HEI ， 






HE AA a E 





Nullsoft Install System ve a 





1-3 5 File Extensions 


步骤 3 — SuBNext, 4JXInstall WinPcap 4.0.2 支 持 组 件 ; 
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= Wireshark 1.0.0 Se up ial x| 


Install WinPcap? 
WinPcap is required to capture live network. data. Should imnPcap be installed? 











Currently installed WinPcap wersion 
winpeap is currently nat instalen 
EEN ecapt 
Install 


v Install winPcap 4.0.2 f 


(Use AddiP.emave Programs First to uninstall any undetected old WinPcap versions] 








Services 
[ Start WinPcap service "MPF" at startup 





{so users without Administrator privileges can capture) 


What is WinPcap? | 


Nullsaht Install System wes 


Cancel | 











1-4 4J 3k Install WinPcap 4.0.2 


步骤 4 — SÉiBinstall, HaT E Sex SE A o 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 


确认 : [OK?] 


1.3.3 Wireshark Jf & E& zk d fe 


ze TRBR1.2RgfRdhThEdutfT£xÉAYEBE, SCRXIPEHI I AERE: 
步骤 2 ”设置 交换 机 端口 镜像 。 以 为 Quidway 交 换 机 为 例 ， 利 用 串口 线 接 入 交换 机 
1) 输入 system-view 进入 system 模式 才能 设置 monitor 
2) monitor-port ethernet 0/5 
// 代 表 将 5 端口 设置 为 监听 其 他 端口 的 端口 ， 将 抓 包 电 脑 接 入 此 端口 即 可 
3) mirroring-port ethernet 0/1 both 
I EUER, RRRA mO, RIDERE OUT D 
4) [Quidway]display mirror ”W/W 查看 所 设置 的 结果 


0 130 
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Monitor-port: 
Ethernet0/5 
Mirroring-port: 
EthernetO/1 both 
5) 取消 端口 镜像 
undo mirroring-port Ethernet 0/1 both 
/取消 对 1 oim ELE s T 


【说 明 】 : 同一 交换 机 上 只 能 有 一 个 监听 端口 ， 而 且 不 可 以 监听 自己 本 端口 。 


步骤 3 ”在 监测 计算 机 上 打开 Wireshark 工 具 软 件 ， 开 始 监测 ; € 


A| The Wireshark Network Analyzer - » 





Is Help 、 Bs 


m | 二 | AN K: b T d lad 
E | D "tz: 
orans ig 


FilterjList the available capture interfaces... E Expression.. Clear Apply 


ITEM 


The World's Most Popular Network Protocol Analyzer 


Interface List em Open 


Live list of the capture interfaces (counts incoming packets] Open a previously captured file 


Start capture on interface: Open Recent: 


E*| Intel(R) 82577LM Gigabit Network Conniéction EAO3-test illit Ntracing vc ycaller58 called 07551059.pcap (5318 


1-5 打开 Wireshark 工具 软件 


四 Wireshark: Captu re'Interfates 


Description Packets Packets/s 


| Et Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection fe80:2086:f8cB:a0db:9a04 — 286 4 


| Eri Intel(R) Centrino(R) Advanced-IN 6200 AGN feB0:did5:d475:728f5:f1e9 Ü 0 
| 





1-6 开始 抓 包 


步骤 4 (E) 选择 计算 机 网 卡 (如 果 监 测 计算 机 有 多 个 网 卡 ) ; 


步骤 5 使 用 被 监测 设备 (T1) Ping 网 络 中 某 个 设备 IP (如 : 10.77.194.59) ; 


O0 140 
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G: Wsers'whHAiY6Z63>ping 10.77.194.59 


IETE Ping 18.77.194.5 RL 32 F PAAA: 

来 自 10.77.194.59 的 TP -32 po TTL=63 
来 自 i18.77.194.59 的 字 人 =32 W]|HK1ms TTL-63 
来 自 i18.77.194.59 的 pcs 时 人 晶 <tms TTL=63 
本 三 宇 节 =32 时 | 时 <tms TTL-63 


18.77.194.59 的 Ping 统计 恒 息 | | 
SUB: 已 后 还 = 4， 已 接收 ， 玉 此 = w: EF, 


FEES uz) 估计 时 间 d^ 人 





1-7 Ping 命令 


步骤 6 ”在 监测 计算 机 Wireshark 的 Filter 输 入 icemp， 点 击 右 边 Apply; 


Hle Edit View Go Capture Analyze Statshes Telephony Tools Help 


Luau cuxesnnescotx[E[G 


Mo. Time Source Destination Protocol Info 
204 38.597219 17.232. 14: 10, 77.194. 5^ ICMP Echo (ping) request 
206 38. 639792 10. 77.194. 5: 10, 77. 232014 ICMP Echo (ping) reply 
210 39.599910 27.232. 1i 10. 27.1947 59 ICMP Echo (ping) request 
211 39.600711 10, 77.194. 5 10, 77$232.143 ICMP Echo (ping) reply 
214 40. 602927 77:232. 107.194. ' ICMP Echo (ping) request 
215 40.603656 ).77.194, 10. 5.232.14. ICMP Echo (ping) reply 
221 41.605021 ,2/, 232.14 T0. 77.184. 5 ICMP Echo (ping) request 
222 41.605695 ih 10.77. 232.143 ICMP Echo (ping) reply 


1-8 ICMP 报 文 





步骤 7 ”停止 抓 包 。 上 点击 “停止 抓 包 ”图 标 ; 


Capturing from Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection - Wireshark 
Hle Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Help 


Stop the running live capture 


Filter: + Expression. Clear Apply 


No. inm Source Destination Protocol Info 


35 9. 042274 . 82.68.: 10. 77.232.143 Applicatio 


38 9, 944170 . 82. 68. 10. 77.232.143 


40 10.107948 82.68. : 10.77.232.143 


42 10.305890 1T 72 Broadcast RA ! Sa ES d 


43 10 m 713 502 可 CT bs he r 中 了 ace 


44 11.022124 )c:d9:2b:57: 6d: Broadcast. uho has 10 
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步骤 8 ”保存 抓 包 文件 。 操 击 “保存 ”图 标 ， 可 以 设置 保存 文件 名 、 足 径 等 


File Edit View Go gsm — Statistics Telephony Tools Help 


TICCI E EZ 


| 
Filis | | Save this capture f file... + Expression.. Clear Apply 


Na. Time Source Destinatian Protacal 


pr mP E CIEL P Wt P ET LULEECXLL Od; Ho 必 -一 站 OH ULOLM E Pol p ^ "in aT Wl CLAU ue WS i ULP ULP 


10 1.392 669. 10.77.232.128  10.77.233.255_ NENS 


13 1. 908940. 3c:d9:2b:57:6d:21 Broadcast ARP 
—— — JdU.frf.£17.178 





图 140 保存 抓 包 文件 


二 名 称 修改 日 期 
che s : PX 
sebum 9" cenwave 2013/3/1l 16:37 
Ji Fax 2012/8/30 18:51 
Ww 4j SQL Server Management Studio Express 2013/1/26 23:48 
em | Virtual Machines 2013/1/24 8:10 
|| Visual Studio 2005 2013/1/26 23:48 


二 我 的 形状 2013/1/11 15:17 


Jo 已 扫描 的 文档 2012/8/30 18:51 


* AAA 1 


RR eH 


GRAU [tireshark/tepdumi/.... — libpcap pei) 





图 1-11 设置 保存 文件 名 、 路 径 
操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 


确认 : [OK?] 


0D 160 





Info 


— — — —10.77.233.27553 NBNS Namé 
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第 2 草 MAZ mwm EA GK 过 程 抓 包 分 析 


2.1 课程 目标 


过 本 课程 的 学 习 ， 您 将 能 够 : 
1) 深入 理解 终端 节点 注册 GK HK H.323 信 令 流程 ; 


2) 熟悉 注册 信 令 消息 内 容 。 N 
2.2 基本 信息 
本 课程 将 指导 学 员 使 用 Wireshark 工具 对 终端 注册 GK 流程 进行 捕获 刁 分 析 。 
2.2.1 网 络 拓扑 


T1: 192.168.1.11 


1921681110 ^ 


端口 5〈 端 口 镜像 ) 





2-1 网 络 折 扑 


2.2.2 RIJEN F 


1) T1 为 视讯 终端 ， 按 照 2.2.1 组 网 图 搭建 网 络 环境 ; 


2) 通过 华为 SMC (业务 管理 中 心 ) 完成 T1 KS. 
2.3 操作 任务 


2.3.1 配置 监测 终 新 T1 


2:251.3.89/]v p, 在 监测 计算 机 打开 Wireshark 工 具 ， 开局 对 视讯 终端 1T1 抓 包 。 在 监测 界 


O0 UI 


w 





- 4 、 
HUAWEI HCNP-VC IHVCP 视频 会 议 协议 原理 实验 指导 
面 可 以 看 到 T1 相 关 数 据 流 。 
操作 结果 : 

请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 


确认 : [OK?] 


2.3.2 Bin iz vm T1 注册 GK 


步骤 1  XEGRTIdZUWebT SIZED, 点击 “系统 配置 > 协议 > H.323/SIP 设 置 ,配置 
注册 GK 参数 ， 如 GK IP 地 址 ， 会 场 号 码 、GK 认 证 名 称 、 密 码 等 ， 点 击 “ 保 存 ” ,终端 注册 


GK 成 功 ; 


局 用 GK 
Gk 由 址 
会 场 号 码 


GE ERE 
GK 认证 密码 
使 用 语音 了 网关 
IB ESPECIE 





2-2 注册 GK 
步骤 2 ”在 监测 计算 机 Wireshark 界 面 Fliter 输 入 h225， 上 点击 Apply， 过 滤 出 H.225 RAS 
消息 (RRQ, RCP) ; 


File Edit View "Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Help 
| mímxeeueesesyrziiemBamaemaeamsm! t; 


| = | Expression... pem] 


Destination Protocal Info 


8298 112.859705 10.77.194. 51 10.77.194.60 — H.225.0 RAS: registrarionconfirm 





图 2-3 H.225 RAS 消息 


步骤 3 点 击 Statistics-Flow Graph， 弹 出 参数 设置 页 面 ， 点 击 “OK”， 弹 出 Graph 


Analysis 界 面 ，RAS 注 册 流 程 图 ， 可 单 击 “Save As'"zy "Close" 。 


0D 18[] 





File Edit 


-T sm e ài |l ÀxGOsv 


B. 


No. Time Source g 


10. 77.194. 5: 


8298 112. 859705 
m 








=Œ Frame 8298: 194 bytes on wire 

m Ethernet II, Src: i 
Interner PT 

= user VEM Protocol, 

由 H.225.0 RAS 


View Go —Ü— Sa Statistics Telephony 


SS 


Summary 

Protocol Hierarchy 
Conversations 
Endpoints 

Packet Lengths... 
IO Graphs 


Conversation List 
Endpoint List 


Service Response Time 


ANCP... 
BOOTP-DHCP... 
Coallectd... 
Compare... 

Flow Graph... 
HIP o 

IP Addresses... 
IP Destinations... 


IP Protocol Types... 





2-4 参数 设置 页 面 


ee 
国 60 register to 51 OK.pcap - Graph Analysis - 


Egg 


10.77.194.60 


10.77.194.51 


2-5 Graph Analysis 界面 


操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 


s.o m 08 


Tools Help 


Com d NS 


HCNP-VC IHVCP 视频 会 议 协议 原理 实验 指导 


jaaanm m 


ion.. Clear Apply 


| Info 


RAS: registrationconfirm 








H.225.0- AAS: registrationRequest 
H.225 (ERAS? registrationCanfirm 





确认 : [OK?] 
2.3.3 Aim T1 注册 GK，GK 拒绝 


步骤 1 


在 监测 计算 机 开启 对 T1 终 端 


抓 包 ; 
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HUAWEI HCNP-VC IHVCP 视频 会 议 协议 原理 实验 指导 书 


步骤 2 ”登录 T1 终 端 Web 管 理 系 统 ， 配 置 错 误 注 册 密 码 ， 其 它 保 存 不 变 。GK 注 册 失 败 ; 
步骤 3 ”在 监测 计算 机 Wireshark 界 面 Fliter 输 入 h225,， 上 点击 Apply, 过 滤 出 H.225 RAS;H 
息 (RRQ, RRJ) ; 


Ele Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Help 
E a 5 g e E 5 X8! € 9x3 .EximgE|m!G«oampa xm 3e! 
Filter: h225 | Expression.. Clear Apply 


No. Time Source Destination Protocol Info 
71 9.862246 10.777.194.51 10.777.194.55 H. 225.0 RAS: registrationReject 


"n 


Frame 71: 115 bytes on wire (920 bits), 115 bytes captured (920 bits) 
Ethernet II, Src: vmware f7:83:14 (00:0c:29:f7:83:14), Dst: HuaweiTe 4b:Of:c4 (00:18:82:4b:0fc4) 
Internet Protocol, src: 10.77.194.51 (10.77.194.51), Dst: 10.77.194.55 (10.77.194. 55) 
User Datagram Protocol, src Port: h323gatestat (17/19), Dst Port: citynl (1729) 
H.225.0 RAS K 
E RasMessage: registrationReject (5) 
HregistrationReject 
request5eqNum: 2942 
protocolidentifier: 0.0.8.2250.0.4 (version 4) 
由 nonstandardDbata 
Œ rejectReason: undefinedReason (6) 





2-6 H.225 RAS 消息 


步骤 4 点 击 Statistics-Flow Graph， 弹 出 参数 设置 页 面 ， 点 击 “OK”， 可 选择 "Save 


As"my "Close" , 


lll meu regiter to gk refjected.pcap - Graph Bhalysis L c B, 3 




























































Tin 10.77.194.55 J : ; is 
Ime 107749451 ommen 
| ü.B27 | H.2254* RAS: registrationRequest 
| 9.562 | H2250: RAS: registrationReject 









































2-7 Graph Analysis 界面 
操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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#3% H.323 终端 点 对 点 呼叫 过 程 抓 包 分 析 


3.1 课程 目标 
过 本 课程 的 学 习 ， 您 将 能 够 : 
1) 深入 理解 终端 点 对 点 IP 呼叫 H.323 信 令 流程 ; 
2) 深入 理解 终端 点 对 点 号 码 呼 叫 H.323 信 令 流 程 。 * 
3.2 基本 信息 


本 课程 将 指导 学 员 使 用 Wireshark T EOS im ES] Ex IS RU Zt EE XETT TBAA -9 2T o 


3.2.1 网 络 拓扑 


T1: 192.168.1.11 
T2: 192.168.1.12 


ii E 


端口 5 (端口 镜像 ) 





3-1 网 络 折 扑 


3.2.2 Bi de TTE 


1) T1, T2 为 视讯 终端 ， 按 照 3.2.1 网 络 拓扑 图 搭建 网 络 环境 ; 


2) 通过 华为 SMC (业务 管理 中 心 ) TR TI, T2 放 号 。 
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3.3 操作 任务 


3.3.1 配置 监测 终端 


参考 1.3.3 小 节 ， 在 监测 计算 机 打开 Wireshark 工具 ， 开 局 对 视讯 终端 T1 抓 包 。 


3.3.2 配置 终 痕 T1, T2 注册 GK 


步骤 1 ”登录 T1 终 端 Web 管 理 系 统 ， 选 择 “系统 配置 > 协议 > H.323/SIP 设 置 【, H0 
置 注 册 GK 参 数 ， 如 GK IP 地 址 ， 会 场 号 码 、GK 认 证 名 称 、 密 码 等 ， 操 击 iz ; 
步骤 2 ”对 12 进 行 同样 配置 ，T1，T2 注 册 GK 成 功 。 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


3.3.3 T1 点 对 点 IP 方式 呼叫 T2 
步骤 1 T1 通 过 遥控 器 或 WEB 管 理 系 统 呼 叫 T2， 输入 T2 的 IP 192.168.1.12， 呼 叫 ， 建 


步骤 2 在 监测 计算 机 Wireshark 界 面 Fliter 输 入 9931||h245, 点 击 Apply, 过 滤 出 Q.931 
消息 与 H.245 消 息 : 


File Edit. View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Help 
aaa A c!xeSesuesot2 &qaQamiu emi 
/ | Z Clear [Appi | 


Source Destination 


: callProceeding 
: alerting 
connect 

genericindication 
genericindication 
terminalCapabilityset masterslaveDetermination 
terminalCapabilitySset masterslaveDetermination 
terminalCapabilitySetAck 
terminalCapabilitySetAck 
masterSlaveDeterminationAck 
masterSlaveDeterminationAck 
openLogicalchannel (generic) 
openLogicalchannel (generic) openLogicalchannel 
openLogicalchannel (genericvideocapability) open 
openLogi calchannelAck 
openLogi calchannelAck 
openLogicalchannelAck openLogicalchannelAck misc 
openLogicalchannelAck openLogicalchannelAck 


H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 





3-2 Q.931 消息 与 H.245 消息 
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步骤 3 点 击 Statistics-Flow Graph， 弹 出 参数 设 ， 点 击 "OK" , 


国 caller58 called 07531059,pcap - Graph Analysis. 


10.77.194.58 C 
10.77.194,50 E 


| H2250: C5: setup 

H.225 fk CS: callProceeding 

H.22541* C5: alerting 

| H2250 C5: connect 

| H.245- genericIndicatian » 
| H.245- genericIndication 

| H.245- terminal Capabilit/Set masterSlaveD'eterminati 
| H.245- terminal Capabilit/5et masterSlaveDeterminati 
| H.245- terminalCapabilitySetÁAck 

H.245: terminal Capabilit/SetAck 

H.245- masterSlaveDleterminationÁck 

H.245- masterSlaveDleterminationAck 


H.245- apenlLogicalChannel (geni) openlogicalChar 


| H.245- openLogicalthannel (generic) 
| 


H.245- openlogicalChannel [géhericVideo Capability) c 
| H245: openLogicalChannelAck, | 


H.245: apenlog cca 





i | 3-3 Graph Analysis 界面 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步 又 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


3.3.4 终端 Ti S Xj camen] T2 
步骤 1 — DOBSNDESSEEXWebeSmzNHT2, $8 AT28g935, Hp], zr; 


步骤 2 — ESL SWireshark7?iFliters& Ahe25||h245, Apply, 33J8:H225 


消息 与 H.245; 消息 ; , 
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File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Help 

















BasealuxesBiaeegezz(Esaaanmniiusmx,:m5 


3. 337972 
5. 354882 
5.417967 
5.518764 


5.555567 
5.559206 
5. 560494 
5.561147 
5.580275 
5.584148 
3. 395739 
5.600915 
5. 617662 
3. 61/7/91 


-194.58 


10.77.194. 58 
10.77.194. 59 
10.77.194. 59 
10.77.194. 59 


10.77.194. 59 
10.77.194. 58 
10.77.194. 59 
10.77.194. 58 
10.77.194. 59 
10.77.194. 58 
10.77.194. 59 
10.77.194. 58 
10.77.194. 59 
10.77.194. 58 





Destination 
10.77.194. 51 


10. 77.19%. 59 
10.77.194. 58 
10.77.194.58 
10.77.194.58 


10.77.194.58 
10.77.194.59 
10.77.194.58 
10.77.194.59 
10.77.194. 58 
10. 77.19%. 59 
10.77.194. 58 
10.77.194. 59 
10. 77.19%. 58 
10.77.194. 59 





- Expression.. Clear Apply 


Protocol Info 


H. 225.0 admissionkequest 


H. 225.0 
H. 225.0 
H. 225.0 
H. 225.0 


setup 
callProceeding 
alerting 
connect 


H. 245 
H. 245 
H. 245 
H. 245 
H. 245 
H. 245 
H. 245 
H. 245 
H. 245 
H. 245 


genericindication 
genericIndication 
terminalcapabilityset masterslavepe 


terminalcapabilitysetAck 
terminalcapabi litysetAck 
mastersSlaveDeterminationAck 





3-4 H225 消息 与 H.245 消息 


步骤 3 ”点 击 Statistics-Flow Graph， 弹 出 参数 设置 页 面 ,( 点 击 “OK”. 


10.77.194.58 


10.77.194.51 





AH 2250- RAS: admissionRequest 

H2250: RAS: requestinProgress 
H2250: RAS: admissionConfirm 

H.2251* Source port h323gatestat Destination port | 
H.2251* C5: setup 

H-225.0: CS: callPraceeding 

H2250: C5: alerting 

H2250 C5: connect 

H2250 Source port h323gatestat Destination port | 
H.245: genericIndication 

H.245: genericIndication 

H.245: terminalCapabilitj/Set masterSlaveDeterminati 
H.245: terminalCapabilit/Set masterSlaveDeterminati, 
H.245: terminalCapabilit/SetAck 

H.245: terminalCapabilitySetÁck 

H.245: masterSlaveDeterminationÁck 

H.245: masterSlaveDeterminationAck 








4 " 


3-5 Graph Analysis 界面 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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第 4 章 ”设备 抓 包 定 位 IP 
4.1 课程 目标 
通过 本 课程 的 学 习 ， 您 将 能 够 掌握 通过 抓 包 定位 网 络 设备 IP 地 址 。 
4.2 基本 信息 


本 课程 将 指导 学 员 使 用 Wireshark 工具 对 网 络 设备 点 对 点 抓 包 分 析 ， 用 于 忘记 IP 时 


抓 包 定位 设备 IP 地 址 。 


4.2.1 网 络 拓扑 


192.168.1.101/24 
监测 计算 机 





4-1 网 络 折 扑 


4.2.2. 前 提 条 件 


按照 4.2.1 网 络 折 扑 图 搭建 网 络 环境 。 确 保 两 个 设备 之 间 连 接 正 党 。 


4.3 操作 任务 


步骤 1 ”在 监测 计算 机 开局 Wireshark 抓 包 软 件 。 可 以 看 到 两 个 主机 发 送 的 IP 报 文 ; 
步骤 2 ”在 监测 计算 机 Wireshark 界 面 Fliter 输 入 lip.addr==192.168.1.101， 点 击 Apply。 
排除 监测 计算 机 本 身 报 文 ， 剩 下 报 文 为 MCU 发 送 ， 可 知 MCU 设 备 I|P 地 址 为 10.77.194.56。 
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Fle Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Help 
Baseü cuxeaaeeezz[ESaaanawsmxiH 
Filter: lip.addrz-192.168.1.101 | ~ | Expression.. Clear Apply 


No. Time Source Destination Protocol Info 
213 2.109417 HuaweiTe 5d:99:f Broadcast ARP Gratuitous ARP for 
698 7.107712 HuaweiTe 5d:99:f Broadcast ARP Gratuitous ARP for 10.7XEk-M———ChReede 
1268 12.109415 HuaweiTe 5d:99:f Broadcast ARP Gratuitous ARP for 10.77.194.56 (Request) 


1816 17.108241 HuaweiTe 5d:99:f Broadcast ARP Gratuitous ARP for 10.77.194.56 (Request) 
2431 22.109135 HuaweiTe 5d:99:fBroadcast ARP Gratuitous ARP for 10.77.194.56 (Request) 
3068 27.108175 HuaweiTe 5d:99:fBroadcast ARP Gratuitous ARP for 10.77.194.56 (Request) 
3710 32.109949 HuaweiTe 5d:99:f Broadcast ARP Gratuitous ARP for 10.77.194.56 (Request) 


4304 37.107982 HuaweiTe 5d:99:f Broadcast ARP Gratuitous ARP for 10.77.194.56 (Request) 
4 | "n 




















四 Frame 213: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) 
[| Ethernet II, Src: HuaweiTe 5d:99:f8 (00:18:82:54:99:f8), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) 
Œ Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP) 





4-2 MCU 发 送 报 文 Ç 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 


确认 : [OK?] 


O 26[] 





w 


HUAWEI HCNP-VC IHVCP 视频 会 议 协议 原理 实验 指导 


第 5 草 ”SIP 注册 过 程 抓 包 分 析 


9.1 课程 目标 

过 本 课程 的 学 习 ， 您 将 能 够 

1) 掌握 SIP 终端 注册 流程 ; 

2) 掌握 SIP 注册 信息 消息 。 
5.2 基本 信息 


\ 
本 课程 将 指导 学 员 使 用 Wireshark 工具 对 SIP 注册 过 程 抓 包 分 析 ， 抓 凶 定位 设备 SIP 


注册 问题 。 


5.2.1 网 络 拓扑 


T1: 192.168.1.11 


192. 168 1.200/24 4 


T1 angea 


端口 5 〈 端 口 镜 像 ) 





9-1 网 络 拓扑 


5.2.2 测 提 条 件 


1) 按照 5.2.1 网 络 拓扑 图 搭建 网 络 环境 ; 


2) SIP Server 已 经 完成 对 TT1 放 号 。 


5.3 操作 任务 


5.9.1 配置 监测 终端 下 1 


步骤 1 在 监测 计算 机 打开 Wireshark 抓 包 软件 ; 
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步骤 2 ”配置 交换 机 端口 和 镜像， 监测 计算 机 对 T1 监 测 。 
操作 结果 : 

请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 


确认 : [OK?] 


5.3.2 配置 终 吕 TT1 注册 SIP Server 


步骤 1 ”登录 T1 终 站 Web 管 理 系统 ， 选 择 “ 系 统 配置 > 协议 > H.323/SIP 设 置 Xx 
BSIPSX, nu "WR ,; 


FARSE 
Asti 
SWRA SH 
WIRA 2S 


WRR A 2S TET 
Sipa 





图 5-2 SIP 参数 设 


步骤 2 在 监测 计算 机 Wireshark 界 面 Fliter 输 入 sip， 点 击 Apply， 过 滤 获 取 SIP 消 居 ; 
Fle Edit AN Go, Capture i Statistics Telephony Tools Help 
«a BATALAS » 9v 2[Jmiaaaermi aw sim 


IE Expression.. Clear | Apply 


Source Destination Protocol Info 
29 14.6197160 10.77.232.103 10.77.222.170 SIP Request: REGISTER sip:10. 77.222.170: 5060 






































"n 


Frame 29: 525 bytes on wire (4200 bits), 525 bytes captured (4200 bits) 

Ethernet II, Src: HewlettP b7:7c:7e (00:26:55:b7:7c:7e), Dst: HuaweiTe 68:5d:94 (00:e0:fc:68:5d 
Internet Protocol, src: 10.77.232.103 (10.77.232.103), Dst: 10.77.222.170 (10.77.222.170) 

User Datagram Protocol, src Port: sip (5060), Dst Port: sip (5060) 

Session Initiation Protocol 





到 5-3 SIP 消息 


步骤 3 ”点 击 Statistics-Flow Graph， 弹 出 参数 设置 页 面 ; 
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TE DO anii CPP 
Fail EDI Lii STs - Wi Fin 


File Edit View ogo -Capture Analyze Statistics Telephony Took Help z 


B ai & aal M MET umman Biaaeamazex EB 
| Protocol Hierarchy | 
— |f Com TER fion Clear Apply 
B Endpoints 
Packet Length:... 
^ La. JO Graphs 


| 








(H Frame 29: 525 bytes on wire (4 Conversation List * | (4200 bits) 
a Ethernet II, Src: HewlettP.b7: Endpoint List * E: HuaweiTe 68:5d:94 (00:e0:fc:68:5d 
3»; Internet Protocol, src: 10.77. QE" 10.77.222.170 (10.77.222.170) 

Se sponse Ti 
H User Datagram Protocol, Sro Po vce Bes Se | (5060) 
a session Initiation Protocol | 





5-4 Flow Graph 


X 


步骤 4 nu “OK” , 弹出 Graph Analysis m, RASPAR tE Save As” 
ak “Close” 。 


-— 500 











— 


SIF: Reala REGISTER sip:10.77 222 170-5060 
4 SI tatu 200 OK (1 bindings) 


| 
| 


-— — € A m om "= = 


i 
I 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
1 

3 











5-5 Graph Analysis 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 


确认 : [OK?] 
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第 6 晶 SIP 呼叫 过 程 抓 包 分 本 


6.1 课程 目标 


过 本 课程 的 学 习 ， 您 将 能 够 : 
1) 掌握 SIP 号 码 呼 叫 流程 ; 


2) 掌握 SIP 呼 叫 相关 信 令 。 


6.2 基本 信息 


X 
本 课程 将 指导 学 员 使 用 Wireshark 工具 对 SIP 呼叫 过 程 抓 包 分 析 ，/ 抓 包 定 位 设备 SIP 


呼叫 问题 。 
6.2.1 网 络 拓扑 


| : PY 
T1: 192.168.1.11 VC 


UN 


T2: 192.168.1.12 SIP. Server 192.168.1.101/24 


bars GENEE) 





6-1 网 络 折 扑 


6.2.2 Bj se RTT 


1) 按照 6.2.1 网 络 拓扑 图 搭建 网 络 环境 ; 


2) SIP Server 已 经 完成 对 T1，T2 放 号 。 


O0 300 
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6.3 操作 任务 


6.3.1 Bd & I uz T1 


参考 1.3.3 小 节 ， 在 监测 计算 机 打开 Wireshark 工具 ， 开 局 对 视讯 终端 T1 抓 包 。 


6.3.2 配置 终端 T1，T2 注册 SIP Server 


步骤 1 ”登录 T1 终 端 Web 管 理 系 统 ， 选 择 “ 系 统 配置 > 协议 > H.323/SIP 设 置 "(, 配 置 
注册 SIP 人 参数 ， 上 点击“ 保存 ” ; Ç 
步 又 2 对 T2 同 样 配置 ，T1，T2 注 册 GK 成 功 。 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 


确认 : [OK?] 
6.3.3 im T1 以 SIP 号 码 呼 叫 T2 
步骤 1 ” T1 通 过 遥控 器 或 WEB 管 理 系统 呼叫 12， 输 入 T2 的 号 码 ， 协 议 选 择 为 SIP， 建 


VL 


步骤 2 — EdsIeWireshark7?rFliters Asip, Apply, 3gdisIPiHS; 


File Edit n View x Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Help 
&jaaealmnuxconeesesziB[ aaam: xxx 


ilte Bip ` | * | Expression.. Clear Apply 


No. Time Source Destination Protocol Info 
1/14 159. 730975 310.77.232.10?  À10.7/7/.214.116 SIP/SDP Request: INVITE sip:8000810.77.214.116:5060 


4 | "n 





Œ Frame 1714: 914 bytes on wire (7312 bits), 914 bytes captured (7312 bits) 

E Ethernet II, Src: HewlettP b7:7c:7e (00:26:55:b7:7c:78e), Dst: HuaweiTe 68:5d:94 (00:e0:fc:68:5d:94 
E] Internet Protocol, src: 10.77.232.102 (10.77.232.102), Dst: 10.77.214.116 (10.77.7214.116) 

Œ user Datagram Protocol, src Port: sip-tls (5061), Dst Port: sip (5060) 

© session Initiation Protocol 





6-2 SIP 消息 
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步骤 3 点 击 Statistics-Flow Graph， 弹 出 参数 设 E. 点击 “OK”， 可 选择 ”Save 


As"zy "Close" ; 


F- mot 


Øs callpcap - Graph Analysis 
DROITE MIELE 


10.77.232.102 | | P ÁÓ€ 
10.77.214.116 
Eg SIP/SDP- Request INVITE sipc80000010.77 214 116:506 
SIF- Status: 100 Trying 
SIP- Status: 180 Ringing 
SIP/SDP- Status: 200 OK, with session description 
SIF: Request ACK sip:10.77.214 115 5080ruser- phone 
SIF: Request BYE sip:8001(010.77.232 102-5061 


SIF: Status: 200 OK 





6-3 Graph Analysis 


ET p^, 
NRI N 


确认 : [OK?] < 全 


0D 32[ 


模块 2 


IHCP 构 建 高 级 华为 视讯 系统 
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第 1 草 ”识别 高 清 终 决 用 尸 名 和 密码 


1.1 实验 目标 


识别 高 清 终端 用 户 名 和 密码 并 革 握 客 码 修改 方法 。 





TE30 TEXO V100R001C01B013SP06 10.777.194.71 
1.3 识别 高 清 终端 用 户 名 和 密码 


R eem 


TE30 和 逐 控 器 操作 界面 的 管理 员 客 码 缺 省 值 为 空 或 “12345678 


登录 TE30 Web 页 面 的 管理 员 用 户 和 名 和 密码 | HAZA “admin” , %0} “admin” 或 
“Change Me” 


升级 密码 缺 省 值 为 空 或 “Change_Me”。 


触摸 屏 登 录 TE30 的 用 户 名 和 密码 用 户 名 为 “api", 密 码 为 “api>” sy “Change Me" , 
通过 SSH/Telnet 登 录 TE30 的 用 户 名 和 密码 “| 1) 调 试 帐号 : 用 户 名 为 “debug”, 密码 为 “debug” 
sk *Change Me" 。 


2) 管 理 员 帐 号 : 用 户 名 为 “admin”， 密 码 为 
“admin” z3% “Change Me" 。 


39W AKS: HAZI “test” ， 窗 码 为 


“testviewpoint” zx “Change_Me” . 
有 普通 用 户 帐 号 :用 户 名 为 "user ,密码 为 "User 
sk "Change Me" 。 


5) 触 摸 屏 用 户 帐 号 : 用 户 名 为 “apiuser”， 密 码 
HER “Change Me" , 
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e TE30 遥控 器 操作 界面 的 管理 员 密 码 修改 


登录 TE30 Web 界面 ， 进 入 “系统 配置 > 安全 > 图 形 用 户 界 面 ”进行 密码 修改 。 


图 形 用 户 界面 





BE 


1-1 图 形 用 户 界 面 密码 修改 


o 登录 TE30 Web 页 面 的 管理 员 密码 修改 
登录 TE30 Web 界面 的 用 户 有 三 类 , 管理 员 、 普通 用 户 和 APAA, 进入 《系统 配置 > 
基本 信息 > 用 户 ” 进 行 密码 修改 。 


en 














1-2 管理 员 窗 码 修改 


e 升级 密码 修改 
登录 TE30 Web 界面 ， 进 入 “系统 配置 > 安全 > 升级 密码 ”进行 密码 修改 。 


升级 密码 
HPEH 


图 1-3 升级 密码 修改 


e 触摸 屏 登 录 TE30 的 用 户 名 和 密码 修改 
登录 TE30 Web 界面 ， 进 入 “系统 配置 > 基本 信息 > 用 户 ” 进 行 密 码 修改 。 
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| «i [e Ez 
管理 员 密 码 










ZU, 
用 户 1 名 称 | 
meum | 

ZEN 
用 户 2 名 称 
Me 

PRAEH 





APPS) EZ 
appare TEM 


1-4 触摸 屏 密码 修改 
e ”通过 SSH/Telnet 登录 TE30 密码 修改 
步骤 1 ”使 用 Telnet 或 SSH 命令 进 登 录 终端 的 命令 行 界面 ; 
步骤 2 登录 成 功 后 ,使 用 命令 “mnt debug setpwd 宇 NM 用 尸 名 ”进行 修改 ,如 修改 debug 
用 户 的 密码 ， 则 输入 命令 mnt debug setpwd debüg; 按照 提示 输入 旧 密 码 和 两 遍 新 密码 ， 
输入 正确 后 会 提示 修改 成 功 , 同样 的 方法 修改 用 户 admin, test, user 和 apiuser 的 密码 。 


HI E MN M M M NM NM M M IM I OU 2M ON OM OM OD OM OM OM OD OD 2M OM OM 
Welcome to TEAG videoconferencin«g terminal system’ 


E E cuu. 54121120 


System Information 
- Çopyright éc? 1987-2012 by Huawei Technologies 


Enter your login name : 
Enter your password 
Uerifuy nane and password ... Succezszs?*'' 
DHM814H8 A88—-» mnt debug setpwd debug 
DlüdPaszwuord: ssh 


es SHH HHH 


MeuPaszswaordiZ)27 SAHM 


üdninitrator has setted user [debug] password successfullyt£he careful of logon wi 


ur 


th lovercase> t 
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第 2 章 BAN m 


2.1 实验 目标 


1) 掌握 高 清 终 新 的 字幕 、 横 幅 和 即时 信息 操作 ; 
2) 理解 1.140 字 幕 与 非 1.140 字 幕 的 区 别 。 


2.2.1 背景 信息 


会 议 过 程 中 ， 发 送 方 可 以 将 编辑 的 文字 信息 发 送 给 远 端 会 场 。, 字 幕 分 为 T.140 字幕 与 
JE T.140 字幕 (具体 区 别 见 下 表 )， 有 横幅 、 字 幕 和 即时 信息 三 种 有 形式。 
1) 横幅 : 突出 会 议 主题 
2) 字幕 : 简要 显示 会 议 内 容 
3) 即时 消息 : 向 指定 会 场 或 所 有 会 场 发 送 文字 信息 ， 用 于 会 场 间 交 流 和 信息 提示 。 
表 3 T.140 字幕 与 非 T.140 字幕 区 别 


3ET.140 F T.140 字 和 幕 


非 1.140 字 幕 芭 加 在 本 地 视频 图 像 上 ， 只 T.140 字 幕 单独 发 送 给 远 端 会 场 ， 显 示 在 远 
能 和 本 地 视频 图 像 一 起 发 送 给 远 端 会 场 。 剖 会 场 监视 器 上 ， 并 不 靶 加 在 本 地 视频 图 像 上 。 


文 持 SIPAH.323 类 型 的 终端 发 送 与 接收 字幕 。| 仅 文 持 H.323 类 型 终 冰 发 送 与 接收 字幕 。 


发 送 非 T.140 字 幕 时 ， 对 发 送 与 接收 字幕 的 终 | 发 送 T.140 字 幕 时 ， 需 要 入 会 的 双方 都 支持 


由 无 条 件 限制 。 T.140 字 幕 。 


当 入 会 双方 都 支持 T.140 字 幕 时 ,可 以 通过 如 下 
方式 发 送 T.140 字 幕 : 


1) 在 申请 成 为 主席 的 终端 上 发 送 T.140 字 幕 ; 
2) 在 内 置 MCU 终 端 上 发 送 T.140 字 幕 ; 
在 点 对 点 呼叫 中 ， 双 方 都 可 以 发 送 T.140 字 幕 。 
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2.2.2 网 络 拓扑 


_GKSMC20 
| 10.77.194.56 










IP Network - 


site75 Se 
0755071 “so075oo75 — IE. 0755076 
10.77 194 71 10.77 194.75 10,77 194 76 


2-1 网 络 折 扑 


2. 2. 3 实验 设备 备 信 息 


ELEM MM NEM 


SMC2.0 HUAWEI SMC 2.0 V100R002C01B017SP08 | 10.77.194.56 
; TESO (N) TEXO V100R001C01B013SP06 10.77.194.71 


9039A (T2) VCT V100R011C03B012SP07 10.77.194.75 
9030 (T3) VCT V100R011C03B012SP07 10.77.194.76 
ViewPoint 8650 | ViewPoint 8660 V100R008CO1B017SP10 | 10.77.194.62 





2.9 操作 任务 


2.3.1 jo iX 1.140 FARFA- T 


步骤 1 ”登录 终端 11，T2 的 Web 界 面 ，T1 进 入 “系统 设置 > 显示 > 字幕 ”，T2 进 入 
“系统 配置 > ， 进 入 字幕 设置 页 面 ; 
ARKA 


步骤 2 在 “RIA HIJ” 选择 €T. 1407 
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步骤 3 (可 选 ) 设 置 横幅 与 字幕 文子 效果; 


























图 2-2 字幕 设置 " 


步 又 4 uh RE“ 
步 又 5 ”进入 “系统 配置 > 输入 输出 > 视频 输出 "设置 字幕 输出 口 ; 












-BAHRA - 







svn TT 
ii | CE ~ C 


图 2-3 TE30 子 幕 输 出 口 设置 


2-4 9039A 字幕 输出 口 设 置 
ZPO ascia mug E ^; 


bod Es 


ERR 














2-5 ROS] EISE RU 7 E 


步骤 7 ”进入 T1 Web 界 面 “ 会 以 > 字幕 
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地 址 未 r- 设备 控制 





yi N 


免 打 扰 





图 2-6 进入 字幕 界面 Ç 


步骤 8 编辑 字幕 或 横幅 内 容 ; 





图 2-7 编辑 字幕 
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编辑 横幅 





esl ^] Y 








2-8 编辑 横幅 


步骤 9 ” 点 击 “ 预 贞 ”， 在 T1 本 地 输出 显示 恒 可 以 看 到 上 述 子 幕 和 横幅 内 容 ， 
步骤 10 mu FEME ; 
步骤 11 上 点击“ 发 送 ”， 在 12 和 输出 显示 器 可 以 看 到 该 字幕 和 横幅 内 容 : 
步骤 12 结束 会 议 。 
操作 结果 : 

请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 

确认 :_[OK?] 


2.3.2 点 对 点 会 议 非 下 140 方式 发 送 字 幕 与 横幅 


ft 2.9.1 步 又 2 发 这 类 型 选择 “ 非 T.140”， 重 复 2.3.1 PRETE. 


操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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2.3.3 多 所 会 议 发 运 即 时 信息 





步骤 1 ”登录 终端 T1, T2 和 T3 的 Web 界 面 , T1 进 入 “系统 设置 > 显示 > 字幕 ”，T2 
和 T3 进 入 “系统 配置 > 字幕 "， 进 入 字幕 设置 页 面 ; 
步骤 2 在 “发 这 类 型 ”选择 “T.140”,， 
步骤 3 (可 选 ) 设置 横幅 与 字幕 文字 效果 ; 
步骤 4 后 击 “ 保 存 ” ; N 
步骤 5 “进入 “系统 配置 > 输入 输出 > 视频 输出 ”设置 字幕 输出 口 ; 
步骤 6 ”使 用 SMC2.0 召 开 一 个 会 场 为 T1、T2 和 T3 的 多 点 会 议 ; 
步骤 7 会议 召 开 成 功 后 ， 登 录 T1 WebzZ, ATAMER “BIAR” ; 
Bard: ip m15 
29 m 
Sivjet Iaka 
2-9 Web 3 HE 
【说 明 】 


Am Web 界面 的 快捷 栏 中 没有 即时 信息 图 标 ， 可 点 击 桌 面 的 m ， 找 到 即时 信 
居 图 标 并 色 选 ， 操 击 " 保 存 ， 将 即时 信息 图 标 加 入 到 快捷 栏 中 。 


uU 4l 
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SanETS 


gua 


ODARAM 2 BETAS 





2-10 快捷 栏 图 标 界 面 
步骤 8 ”会 场 T1 同 会 场 T2 发 送 即 时 信息 。 选 择 发 送 会 场 T2， 输 入 消息 内 容 ， 上 点击“ 发 


送 “，T2 会 场 收 到 即时 信息 后 ， 可 以 回复 即时 信息 / 


AES 5ite?75(18:46:52y 这 里 是 5ite71， 请 S ite75 关 闭 扬声器 





2-11 T1 发 送 给 T2 即时 信息 
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这 里 是 site71， 请 Site75 关 闭 扬 声 器 ! 


Eis site71(18:47:26) 好 的 ! 





q 2-12 T2 回复 即时 信息 


步骤 9 “会场 T1 回 所 有 会 场 发 送 即 时 信息 。 会 场 [1 申 请 主席 后 , 选择 发 送 给 所 有 会 场 ， 
输入 消息 内 容 ， 挟 击 “ 发 送 ”， 其 他 所 有 会 场 收 到 即时 信息 。 
同时 消息 


历史 消息 
点 谤 给 site75[18.46.52). 这 里 是 site71， 请 sitk75 关 闭 扬声器 ! 


发 送 给 所 有 会 场 (18.48 ANDE 欢迎 太 家 加 入 会 议 ! 





2-13 T1 发 送 给 所 有 会 场 即 时 信息 
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这 里 是 site71， 请 site75 半 闭 扬 声 器 ! 
"ES site71(18:47:26)y 好 的 ! 


siter1(198:48 16) SEWER WHARA TIH! 


即时 消息 
历史 消息 
site71(18.55:17) 会 议 开 始 ， 欢 迎 大 家 加 入 会 议 ! 





2-15 T3 收 到 T1 发 送 的 即时 信息 
【说 明 】 
有 些 版 本 的 MCU 不 支持 即时 信息 功能 ,可 换 用 其 他 型 号 MCU 进行 实验 ,例如 HUAWEI 
VP9610 V100R002C02B019SP07 不 支持 即时 信息 功能 。 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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> pd 
第 3 章 ”高 清 终端 高 级 业务 操作 


3.1 实验 目标 


1 


— 


革 握 主 叫 呼 集 操 作 ; 


2) 掌握 IVR 创建 /加 入 会 议 操 作 。 


~ 


3.2 基本 信息 


3.2.1 HIER 


e URRAKI 

1) 必须 是 H.323 终端 ， 局 用 华为 GK"， 开 局 “HTTPS 模式 %; 

2) 以 密码 认证 的 方式 注册 GK, 即 注 册 GK 时 必须 填写 注册 密码 ; 会 场 侧 的 “H.235 加 
密 ” 项 (进入 系统 配置 > 网 络 > 安全 与 服务 > 其 他 ，TE30 终端 进入 系统 配置 > 安全 > 
加 密 ， 设 置 加密 内 容 ) 选 择 “ 局 用 ”或 “最 大 互通 性 ”时 ， 配 置 『 了 “认证 密码 ”， 则 必须 填 
写 “ 认 证 用 户 名 ” ， 且 “认证 用 户 名 ”必须 与 “H.323 ID” 保 持 一 致 ; 

3) SMC 已 成 功 添加 调度 会 议 的 MCU 资源 ， 本 例 中 使 用 MCU VP9630; 

4) 如 果 终 端 已 开启 “ 主 岂 呼 集 认 证 ”， 则 需要 在 终端 侧 导 入 “ 主 叫 呼 集 证 书 ”。 

e IVR 创建 /加 入 会 议 前 提 条 件 

SMC2.0 已 成 功 配置 “统一 接 入 号 ”等 内 容 。 配 置 方法 为 : 


ZEE 登录 SMC 的 Web 界面 ; 

步骤 2 选择 “系统 > 配置 ,进入 “配置 ”页面 ; 

步骤 3 选择“ 会议 配置 ”， 在 页 面 右 侧 “ 接 入 号 ”区 域 填写 “统一 接 入 号 ”、“ 预 贸 
端口 数 ” 和 “会 议 特 服 号 ” ; 

步骤 4 (可 选 ) 选择 “ 接 入 MCU ; 

步骤 5 ”人 义 选 “ 人 允许 未 定义 终端 以 IVR 方式 创建 会 以 ”; 


O0 210 
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统一 接 入 号 : |9000 
E A MCU: (VP9630 


eA a 
SwE: 
TIREN EE LIVRES BIB 





图 3-1 配置 统一 接 入 号 
步 又 6 Rd ue. 


3.2.2 实验 设备 信息 


表 5 实验 设备 信息 


TE30 


9030 VCT.V100R011CO03B0125SP07 10.77.194.72 
9039A VCT V100R011C03B0125SP07 10.77.194.75 


MCU HUAWEI HUAWEI VP9660 V200R001C01B019SP09 10.77.194.64 
VP9630 


3.3 操作 任务 





3.9.1 E BIS S 


步骤 1 ”登录 终端 的 Web 页面， 进入 “开始 会 议 " 页 面 ; 





itt 
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步骤 2 — 单 击 创建 会 议 , 并 添加 H.323 会 场 ,可 以 从 地 址 本 选中 己 有 会 场 点 击 “ 上 国宝 汪 ” 


IZ AI, 也 可 以 直接 输 入 会 场 SADR Ed 击 YN JIH ” 进 TX JU ; 
Red 
cdm EE 


Site7s U755075 323 9 Mbps 





3- 3 添加 与 会 


Fi 
在 线 状 态 





3-4 成 功 JI 会 场 


【说 明 】 
不 在 地 址 本 中 的 会 场 只 能 用 会 场 号 码 进 行 主 岂 呼 集 ， 暂 时 不 支持 使 用 会 场 名 或 IP 
地 址 进行 主 叫 呼 集 
步骤 3 (可 选 ) 设 置 会 议 参 数 ， 包 括 会 议 名 称 、 速 率 、 多 画面 等 ，“ 其 他 参数 ”选项 根 
据 需 要 进行 设置 ， 默 认 值 是 自 适应 ，“ 自 定义 ”选项 中 可 以 设置 会 控 密码 和 H.235 安全 会 
X; 
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EUER 
Ex 
多 画面 
其 他 多数 自 适 应 ,= BEX 


PSTN 氏 名 会 场 数 
H.23359 £z S FRESE HRES 
HAF = 本 会 场 ”其 他 帐号 





3-5 会 以 参数 设置 Ç 


步 又 4 Rh ARR IIR, KISER FRR” ETE SMC Web 


界面 的 会 议 列 表 里 可 以 看 到 正在 召开 的 会 议 : 


增加 会 声 


si ES 
cds 

日 期 
持 桂 时 间 
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Contenencel 


zi» HOMA BE ihmugaumm 


F* ui f l O G |t = 

会场 名 入 ts RUAT ZU SHR 5 : Zim omit gt WHERE 而 
Birl "€ £ H323 (755071 JEE E 打开 
die75 Gh H323 0755075. sq : IR 

0755072 z H.323 0755072 sim i : 打开 


3-8 SMC2.0 显示 正在 召开 的 会 议 





操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


3:3.2.IVR 创建 /加 入 会 访 


e 终端 通过 IVR 创建 会 议 操作 步骤 


步 又 1 ”登录 会 场 ( 以 TE30 为 例 ) 的 Web 页面， 单 击 呼 叫 按 钮 号 进入 呼叫 页 面 ; 
步骤 2 输入 会 议 接 入 号 9000， 点 击 呼叫 按钮 ; 
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SPENSE 
c usos v 
过 率 E Lai 





图 3-9 呼叫 统一 接 入 号 
步骤 3 ”呼叫 成 功 后 ， 点 击 Web 界面 二 次 拨号 图 标 ; 


【说 明 】 
1) 终 新 使 用 到 探 器 操作 ， 按 照 终 端 界 面 提示 输入 ; 


2) 终端 使 用 Web 界面 操作 ， 进入 “设备 控制 > 设备 控制 ”， 可 以 选 先 择 Cum XJ , 
查看 终端 界面 提示 内 容 ， 也 可 以 点 击 “ 拍 照 ” 按 钮 ， 弹 出 新 的 Web 页 面 全 提示 内 容 显示 效 





图 3-10 min ERE 
3) 如 果 需 要 修改 IVR 提示 语言 ， 在 会 议 使 用 的 MCU( 本 例子 MCU 类 型 为 VP9630) 上 
进行 修改 , 使 用 的 MCU 型 号 在 IVR 提示 界面 上 有 显示 。 修改 方法 : 登录 MCU Web RA, 
进入 “设备 管理 > ZNAE > 会 议 调 度 和 控制 策略 ”， 修 改 IVR 提示 语言 内 容 。 
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£L NEU 





MCU REA. : 
Ad hodie He (20-3605388) : 
所 有 会 场 敲 会 后 会 议 结束 时 间 (1-120 分 钟 ) : 
METRE: X ~ 
3-11 修改 IVR 提示 语言 
步骤 4 ”输入 2 进行 会 议 创建 ， 以 # 号 结束 ; 











3-12 创建 会 议 
步骤 5 输入 会 议 号 07554A 以 # 号 结束 ; 


HUAWEI 


| ^ PAST 
sit 创建 会 议 


以 # 号 结束 





3-13 提示 输入 会 议 号 
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IB ES SURE 


07 554Hf 





3-14 输入 会 议 号 
步骤 6 ”输入 接 入 密码 ， 以 # 号 结束 : \ 


HUAWEI 





3-15 提示 输入 密码 


语言 或 密码 


1234564 





3-16 输入 密码 
输入 成 功 后 ， 在 SMC2.0 会 议 列 表 可 以 查看 创建 成 功 的 会 议 。 
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gy ERA GR 开始 时 间 结束 时 间 主 MCU 
Ad hoc 2014/1/14 16:16 2014/1/14 18:16 VP9630 


10 v 总 条 数 :1 Q 当前 页 : 1/1 


会 场 列表 ”MCU 列表 AS ”活动 会 说 详细 信息 

Re 日 日 : s 8$ $ (itc tw[4-|6 GI 95 95 Tm 

加 会场 名 称 状态 i 会 场 类 型 会场 标识 所 属 MCU ”观看 会 场 ” 扬声器 HAN, 会 场 视频 SRS 环 回 类 型 
[] site71 H.323 0755071 VP9630 sie71 TE 2 打开 F A 





3-17 会 议 创建 成 功 
e 终端 通过 IVR 加 入 会 议 操作 步骤 


X 


步骤 1 ”登录 会 场 ( 以 TE30 为 例 ) 的 Web 页面， 单 击 呼 叫 按 钮 k 进入 呼叫 页 面 ; 
步骤 2 WAZA 9000, AEE FRH ; 

步骤 3 EURDAE, Buh Web 界面 二 次 拨号 图 标 ; 

步骤 4 输入 1 会 场 加 入 会 议 ， 以 # 号 结束 ; 








3-18 会 场 加 入 会 议 
步骤 5 输入 会 以 号 0755789 ， 以 # 号 结束 ; 
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HUAWEI 


ji) 加 入 会 议 


AdhocConference 


IVRConference 





图 3-19 提示 输入 会 议 号 


0/55/8918 





3-20 输入 会 议 号 
步 又 6 ”输入 接 入 密码 ， 按 # 号 结束 ; 


HUAWEI 


出 加 入 会 议 


以 # 号 结束 





图 3-21 提示 输入 密码 


60 [] 
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3-22 输入 密码 
输入 成 功 后 ， 在 SMC2.0 会 议 列表 可 以 查看 加 入 的 会 场 。 人 
V BUS O b w og dg 


会 议 类 型 开始 时 间 结束 时 间 主 MCU 
IVRConference 2014/1/14 16:00 2014/1/14 18:00 VP9630 





10 v aga CA 当前 页 : 1/1 


会 场 列表 | MCU 列 表 BE ， 活动 会 议 详细 信息 DN 
VoR45Bs$ ? Kip co t (00) T "2 T 

SER RO REXI AH el. MEMU 。 观看 会 场 扬声器。 SAMO 会场 视频 cfi 
site71 H.323 0755071 VP9630 site71 





3-23 会 场 加 入 会 议 成 功 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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第 4 草  qSOBÍXGm X DESI S 


HUAWEI 


4.1 实验 目标 


1) 掌握 高 清 终端 配置 文件 的 导入 导出 操作 
2) 掌握 高 清 终 端 地 址 本 的 导入 导出 操作 


3) 掌握 高 清 终端 license 文件 的 导入 操作 。 
4.2 基本 信息 
4.2.1 前 提 条 件 
已 获取 有 效 且 最 新 的 License 文件 。 


4. 2. 2 实验 设备 备 信 息 


TEXO V100R001C01B013SP06 10.77.194.71 
TEXO V100R001C01B013SP04 10.77.194.74 





4.3 操作 任务 


4.3.1 导入 导出 配置 文件 
e 5m 


通过 终端 Web 页 面 将 系统 配置 文件 导入 或 导出 ， 以 便 批量 配置 多 
系统 配置 。 当 TE30 发 生 故 障 恢复 出 三 设置 后 ， 也 可 以 导入 原来 的 系统 配置 文件 。 


3o 


合 终端 或 查看 TE30 


e EE 
步骤 1 ”登录 TE30 A Webim, A RAME URS. XA EUR DB 


步骤 2 单 击 “配置 导入 与 导出 ”， 弹 出 “配置 导入 与 导出 ”页 面 。 
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WEL i 


EJEIHSRBIEG 


Bi AS 


E i Aa 


Bie 





4-2 配置 导入 导出 界面 


步骤 3 Ah “配置 导入 ”， 出 现 导 入 操作 提示 ; 
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4-9 导入 操作 提示 界面 
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步骤 4 单 击 “确认 ”， 出 现 文 件 上 传 对 话 框 ， 选 择 需 要 导入 的 文件 ; 





十 选择 净 件 p EER 
4-4 文件 上 传 对 话 框 
步骤 5 单 击 “配置 导出 ”， 弹 出 文件 下 载 界面 ， 根 据 需 要 选择 “查找 ” C ARTE o 
FRE - 安全 警告 


ERREX: xRISGEHEOULEDIERE RGKTTREURE X FE? 


iW: config 
类 型 未 知 交 件 兴 型 , 465KB 
318: 1077.19471 


[mo M fec | [取消 | 


e eT Internet 的 | zl $n j ， [PAE 可 能 
9 nb C erai 





图 4-5 文件 下 载 界 面 
PRIER: 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
人 确认: [OK?] 


4.3.2 导入 导出 地 址 本 


e 背景 FU 
导出 的 地 址 本 以 vCard 文件 格式 保存 〈 文 件 名 后 缀 为 .vcf) 。 
举例 : 导出 TE30 A 的 地 址 本 记录 ， 修 改 后 导入 到 TE30 B 的 地 址 本 列表 中 。 


导出 的 地 址 本 文件 中 可 能 涉及 个 人 信息 ， 请 注意 保存 ， 以 保护 个 人 信息 。 
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e 导出 
导出 地 址 本 的 操作 步骤 如 下 : 
步 又 1 ”通过 Web 登 录 到 TE30 A， 选 择 “ 地 址 本 > 地 址 本 ” 
步 又 2 。” 单 击 “导出 本 地 地 址 本 ” ， 保 存 为 文件 A。 
导出 本 地 地 址 本 
导出 字符 集 : + 国际 本 地 


HERE: 司 用 地 址 永志 出 功能 元 需要 天 闭 正 浏 宙 古 的 绊 出 窗口 阻止 往 序 ， 或 者 将 本 站 局 加 入 到 可 情 站 
总 中 ， 考 竺 探 作 请 参见 联机 攻 助 _ 己 此 打开 帮助 


EE3HET ES De db FEDT 
S AddressBoolk.vcf 


AE. ^ eCard File 
E: 1077.19471 


NATUER eea] (n 


| us 





4-7 文件 下 载 提示 


修改 导出 的 地 址 本 中 的 会 场 条 目 ， 操 作 如 下 : 
用 文本 编辑 器 打开 文件 A, 根据 文件 中 各 参数 的 注释 修改 文件 A, 使 其 适用 于 TE30 B, 
并 另存 为 文件 B。 
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将 修改 后 的 地 址 本 条 目 导 入 TE30 B 的 操作 步骤 如 下 : 


步骤 1 ”通过 Web 登 录 到 TE30 B， 选 择 “ 地 址 本 > 地 址 本 ” ; 
步骤 2 单 击 “ 导 入 本 地 地 址 本 ”， 选 择 要 导入 的 文件 B; 


十 选择 立 件 | O CRER Eii 





4-8 地 址 本 文件 上 传 对 话 框 


步骤 3 单 击 “导入 ”， 将 文件 B 中 的 记录 导入 到 TE30 B 的 地 址 本 列表 中 。 
操作 结果 : 

请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 

确认 : [OK?] 


4.3.3 导入 license 文件 


通过 TE30 Web RASA License 文件 ， 以 便 TE30 的 某 些 功能 能 够 正常 使 用 ， 例 如 
Wi-Fi 和 录 播 等 。License 文件 可 以 根据 合同 号 和 设备 序列 号 从 企业 网 License 平台 


(http://enterprise.huawei.com) 下 载 。 


€ 人 背景 信息 

无 Nicense 或 License 无 效 的 场景 下 ，TE30 可 以 正常 开机 。 开 机 后 可 以 配置 参数 、 导 
入 ticense 文件 和 升级 软件 ， 也 可 以 进行 呼叫 ， 但 呼叫 市 宽 最 高 为 768k。 当 License 文件 
有 更 新 时 ， 现 有 License 文件 失效 ， 失 效 后 的 License 文件 不 能 再 次 导入 使 用 。 例 如 试用 后 


购买 正式 License, H License 则 失效 。 


e EE 
步骤 1 ”通过 Web 登 录 到 TE30， 选 择 “ 系 统 配置 > ZR , HA “ZR” UH 


步骤 2 单 击 “导入 license 文 件 ， 弹 出 “文件 上 传 ” 对 话 框 ; 
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中 选择 区 件 





4-9 license 文件 上 传 对 话 框 . 

步骤 3 ”在 本 地 选择 需要 上 传 的 License 文 件 ， 单 击 “ 导 入 ” 
CURA 显示“ 成功” 后 ， 单 击 “ 返 回 ”， 退 出 此 页 。 
[3:83] 
重 局 终端 后 ， 新 的 License 才 会 生效 。 
操作 结果 : 

请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 

确认 : [OK?] 
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第 5 革 高 清 终 新 故障 定位 


5.1 实验 目标 


1) 熟悉 故障 诊断 模型 ; 


2) 掌握 故障 定位 方法 。 
9. 2 基本 信息 JU 


X% 
TE30 提供 的 故障 诊断 方法 有 : 声音 和 色 条 测试 、 网 络 测试 S 环 回 测 试 、 遥 控 器 测 

试 。TE30 的 诊断 模型 如 下 图 所 示 ， 从 下 图 分 析 ， 主 要 针对 音频 模块 、 视 频 模块 和 网 络 发 送 
/接收 共 3 个 模块 诊断 。 

正常 的 音频 信号 流向 如 下 : 

1) 本 地 麦 元 风 —1 一 5 > 通信 网 络 >6 一 7 > 远 端 扬声器 

2) 本 地 扬声器 —2 e5 二 通信 网 络 6 8 — Numa 

正常 的 视频 信号 流向 如 下 < 

3) ”本 地 摄像 机 《一 3 一 5 一 通信 网 络 一 6 一 9 一 Mimas 


4) 本 地 监视 器 二 4 5 e 通信 网络 二 6 «10 «- 远 闹 摄像 机 








图 5-1 网 络 诊断 模型 
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5.2.2 实验 设备 信息 


RE 





TE30 TEXO V100R001C01B013SP06 10.77.194.71 


5.9 操作 任务 


5.3.1 B2 T 


登录 TE30 Hy Web 界面 ， 进入 “维护 > i Si > MENW , RR, qu 终端 有 效 
BEA IP 网 络 ， 本 地 的 IP 参数 设置 正确 。 

1) Æ “PHHP 内 输入 一 个 与 终端 不 在 同一 网 段 内 的 IP 地 址 ,选择 “开始 o AUTE 
常 说 明 终 端的 IP 地 址 及 网 关 设 置 正 确 。 

2) 如 果 终 端 在 私 网 内 ， 则 在 “IP 地 址 ”内 输入 喜 个 会 网 的 IP 地址， 选择“ 开始 o JU 


试 正常 说 明 终端 的 IP 地 址 、 网 关 和 NAT 地 址 设置 正确 。 


ZERU 





Ted dE 


AE 
接收 


图 5-2 meu 


操作 结果 : 
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请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 


确认 : [OK?] 


5.3.2 声 普 和 色 条 测试 


D 声音 测试 : 选择 “声音 和 色 条 测试 > 声音 测试 ”， 通 过 播放 终端 内 置 的 测试 音 ， 
来 检测 声音 输出 效果 。 
2) 色 条 测试 : 选择 “声音 和 色 条 测试 > 色 条 测试 ”， 监 视 器 显示 7 色彩 条 ， 通 过 色彩 


效果 ， 来 检测 页 面 输出 效果 。 


R 8 EAS EJ 3 A & 
z 


pi Ej AER M 








pa Ex Milit 





— MR 


9-9 PAMERIN 


操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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5.3.3 环 回 测试 


将 音频 、 视 频数 据 模拟 实际 应 用 在 通路 上 传输 ,测试 是 否 能 够 得 到 预期 输出 。 环 回 测 试 
可 以 测试 本 地 网 络 连 接 ， 也 可 以 经 过 远 端 再 返回 本 地 ， 测 试 远 端 网 络 连 接 。 

【说 明 】 

1) 执 行 环 回 操作 后 必须 断 开 环 回 ， 否 则 终端 将 不 能 正常 同 远 端 通 信 ; 

2) H.239 双流 会 议 中 不 能 进行 远 端 视频 环 回 操作 。 


表 9 环 回 测试 方法 


本 地 视频 、 音 频 模块 


1) 远 端 音频 模块 麦克 网 1 一 5 一 6 一 7 一 8 一 6 > 
2) 网 络 传输 5 —2 — 扬声器 


远 闯 视频 环 回 | 1) 远 疹 视频 模块 摄像 机 一 3 一 5 一 6 一 9 一 10 一 6 
2) Mż 


各 传输 —5 一 4 — 监视 器 
远 端 数字 环 回 | 1)7 远 端倪 首 频 模块 同时 进行 首 频 和 视频 远 端 环 回 
网 


2) 网 络 传输 
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环 回 测试 
E EST 


pim DURER [e] 


pim d ze FP [8] 





9-4 环 回 测试 


操作 结 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


5.3.4 查询 系统 当前 状态 


登录 TE30 的 Web 界面 站 选择 “维护 > 系统 状态 ”， 在 “系统 状态 ”页 面 上 可 以 查看 
如 下 信息 : 

1) 线路 状态 \ IP 地址 、GK 状态 、 会 场 号 码 、SIP 相关 信息 、 运 行 时 间 等 。 

2) 通话 状态 : 线路 速率 、 视 频 速率 [ 帧 率 ]、 演 示 速 率 [ 帧 率 ]、 疼 频 速 率 、 视 频 丢 包 率 
[个 数 相 演示 丢 包 率 [个 数 ]、 音 频 丢 包 率 [个 数 ]、 入 会 时 间 与 演示 令 牌 。 只 有 TEI 入 会 后 才 
会 显示 通信 状态 。 

3) ”会 议 参数 : 呼叫 带宽 、 视 频 协 议 、 视 频带 宽 [ 帧 率 ]、 音 频 协 议 、 音 频带 宽 、 演 示 协 
议 、 演示 带宽 [ 帧 率 ]、 远 端 号 码 、H.235 加 密 、 视 频 接 入 会 议 号 码 、 音 频 接 入 会 议 号 码 、ISDN 
中 继 号 码 、ISDN 接 入 会 议 号 码 与 鉴 权 会 议 密 码 。 只 有 TE30 入 会 后 才 会 显示 会 议 参 数 。 

4) ”输入 口 状态 : 内 置 摄像 机 和 VGA IN 接口 视频 信息 。 如 “DVI 1080p 60Hz” 表 示 
当前 内 置 摄像 机 视频 输入 模式 、 图 像 分 辨 率 、 图 像 刷 新 率 分 别 是 DVI、1080p、60Hz。 
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PIAHI 


SPISA 


运行 时 间 


系统 状态 


RERS 


r AE 





ERHET 
AmE hE ] 
P EIE Is Ran 


HRGTSTER E LUDERE T 


EMER 


TUE EIE 


ETER 


EMERE 


不 会 时 间 





10.77.194.71 
100 MÆRLI 

10.77.194.56 成 功 注 册 GK 有 服务 器 
0755071 


FER « 


23 天 22 小 时 15558 


5-5 线路 状态 


2.72k[30] 


64.00k 
0.0036[47] 


0.0056[19] 


5-6 通话 状态 


U 730 





(WEB 


呼叫 带宽 

视频 协议 
MA lE] 
音频 协议 
Ei 

演示 协议 


演示 市 宽 [ 帧 牵 ] 


H.235 加 密 
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1,920k 

H264 BP 720p 
1,763.00k[30] 
AAC-LD MONO 


64.00k 


075510133 


未 加 密 


接收 

1,920k 

H264 BP 720p 
1,856.00k[30] 
AAC-LD MONO 


64.00k 


视频 接 入 会 议 号 码 
音频 接 入 会 议 号 码 


Eee esi] DVI 1080p 60Hz 
VEEN 未 住 接 
UsBn 未 连接 





图 5-8 输入 口 状态 
操作 结果 : 
请 填写 条 统 当 前 状态 信息 : 


R 10 系统 当前 


M Du 


饮 频 接收 丢 包 率 





` AS 自 
/NB 7C 


首 频 发 这 丢 包 率 


首 频 接收 丢 包 率 
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5.3.5 查询 日 记 


终端 日 志 实时 记录 了 终端 运行 中 所 有 非 查 询 的 事件 , 包括 所 有 非 查 询 的 用 户 活动 、 操作 
指令 等 ， 这 些 事件 能 协助 您 维护 终端 和 定位 故障 ， 也 便于 进行 审计 。 


TE30 可 以 保存 100000 条 日 志 记 录 。 记 录 满 容量 后 ， 新 增 日 志 仍然 可 以 记录 ， 但 会 按 
照 时 间 顺 序 替换 最 早 的 记录 。 . 


日 志 条 H3! 照 事件 发 生 的 时 间 先 后 显示 ， 可 以 翻 页 碍 询 更 多 的 条 目 。 j 选择 某 条 日 志 后 ， 


选择 “详细 信息 ”， 将 显示 该 条 日 忘 的 详细 信息 。 

详细 信息 包括 : x 
1) 事件 发 生 时 间 2) 级 别 3) 系统 为 该 事件 定义 的 类 型 4) VEZEZEDA 
选择 “查询 ”， 可 以 按照 多 种 条 件 快 速 查找 到 记录 。 


e EE 
登录 TE30 的 Web 界面 ， 进 入 “维护 > EE ", XEGTBHGSBISUE. 


TOTOETTTTTOTOTE ea Ty Mane v 取消 查询 导出。 mê 
时 间 描述 
FIRED da 5112 Mo packet loss. 

Minor packet lass. 

No packet loss. 


3/01/27 Ey: Major packet lass. 
2014/01/27 08:50:38 No packet loss. 
2014/01/27 08:50:37 Major packet lass. 


2014/01/27 08:50:36 Mo packet loss. 
2014/01/27 08:50:35 Minor packet loss. 
2014/01/27 08:49:59 No packet lass. 
2014/01/27 08:49:58 Major packet loss. 
2014/01/27 08:49:47 No packet lass. 
2014/01/27 08:49:46 Minor packet loss. 
2014/01/27 08:48:56 No packet lass. 
2014/01/27 08:48:55 Minor packet loss. 
2014/01/27 08:48:50 No packet lass. 
2014/01/27 08:48:49 Minor packet loss. 
2014/01/27 08:48:48 Mo packet loss. 


S 
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2014/01/27 08:51:12 
iE 


7TA 


No packet loss. 





5-10 日 志 详 细 信 息 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


9.9.6 恢复 出 三 设置 

e FREA 

如 果 在 软件 更 新 后 无 法 启动 或 出 现 严重 的 问题 ,可 以 使 用 “恢复 出 三 设置 ”功能 将 系统 
配置 恢复 成 出 广 时 的 缺 省 配置 。 

进行 恢复 出 三 设置 操作 后 ,MX 系统 配置 会 恢复 成 出 三 的 缺 省 配置 ，TE30 保存 的 其 他 信 
居 不 会 丢失 ， 如 地 址 本 中 保存 的 会 场 信息 。 


e ”操作 步骤 
步骤 1& 选择 “系统 配置 > 安装 > 恢复 出 厂 设置 ”; 
PRA 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 终端 序列 号 ， 点 击 “ 恢 复出 厂 设 置 ”。 
【说 明 】 
1) TE30 序列 号 的 查询 路 径 : “帮助 > 版 本 ”; 
2) 长 按 MODE 按键 10 秒 ，TE30 恢复 出 厂 设 置 并 重启。 恢复 出 三 设置 后 ，TE30 RA 
的 IP 地 址 为 192.168.1.1。 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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第 6 量 MCU 级 联 组 网 方式 配置 


6.1 课程 目标 

通过 本 部 分 的 学 习 ， 您 应 该 能 够 完成 MCU 级 联 组 网 方式 配置 。 
6.2 基本 信息 
6.2.1 Bl Tek 


1) MCU 已 完成 单 板 安装 ， 上 电 检 测 正常 ， 所 需 线 缆 齐 全 ; X 


2) 需 进 行 Web 登录 MCU 的 PC 机 上 已 安装 IE6.0 以 上 版 本 与 JAVA 虚拟 机 。 


6.2.2 组 网 图 





6-1 组 网 图 


6.3 操作 任务 


6.3.1 目 动 级 联 配置 


> SMC2.0 自动 级 联 配 置 流程 
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= 





语 加 两 个 MCU 






浴 加 两 个 服务 区 


配置 目 动 级 了 可 





6-2 目 动 级 联 配 置 流程 
1) 添加 两 个 MCU 


下 面 以 ViewPoint 8650 为 例 介绍 业务 和 连接 参数 的 配置 步骤 。 

> 在 MCU 侧 配 置 连接 参数 

步骤 1 ”以 admin 用 户 登 录 MCU 的 Web 界面 ; 

步骤 2 ”选择 “设备 管理 > 系统 配置 > 连接 管理 尽 将 “连接 方式 选择 为 "3SMC2.0 ， 


选择 是 否 启 用 加 密 ， 设 置 连 接 密 码 ， 单 击 “ 保 存 一 ， 


EET ee E AMUA E): |SMC2.0 25 
EO: GE v 


监听 端口 : 
BAME: 
dq: 





6-3 MCU 连接 管理 
步骤 3 ”选择 “设备 管理 > 维护 > MCU SEU, 58i “MOU 重启 ”。 
下 面 以 可 管理 方式 为 例 介绍 添加 MCU ze. 
> 在 SMC 上 添加 可 管理 MCU 
步骤 1 ”登录 SMC 的 Web 界面 ; 


步骤 2 ”选择 “设备 > MCU”, 单 击 “ 添 加 MCU”, 弹 出 “添加 MCU” 的 页 面 ; 


O 78[] 
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步骤 3 在 “设备 地 址 ”中 输入 MCU 的 IP 地 址 ， 单 击 “ 下 一 步 ”， 弹 出 页 面 显示 
当前 MCU 的 配置 信息 ; 





6-4 JI MCU X 


步骤 4 填写 MCU 的 基本 信息 和 H.323 参数 ; 





图 6-5 MCU 基本 信息 和 H.323 参数 


WRO Ah AWM 。 在 “设备 > MOU” 页面， 添加 的 MCU 为 在 线 状 态 。 
视讯 管理 > 设备 > MCU 
添加 MCU 修改 MGI 日 除 MCU 
MCU 名 称 MCU 状 态 设备 型 号 下 地 址 


VP9660 GK SIP SMC | HUAWEI 9660 MCU 10.77.104.65 





重复 同样 的 步骤 添加 另 一 个 MCU。 
2) 添加 两 个 服务 区 区 


O 790 
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服务 区 的 有 表 弘 名称 和 有 前缀 分 别 为 “shenzhen” 和 “0755”、“beijing” 和 “010”; 
步骤 1 ”登录 SMC Web FH; 
步骤 2 ”选择 “系统 > 配置 > 服务 区 配置 ”, 单 击 添加 服务 区 , 弹出 添加 服务 区 对 话 框 ; 


淋 加 服务 区 


* 服务 区 名 称 : I 
服务 区 备注 : | 广东 省 深圳 市 





6-7 添加 服务 区 
步骤 3 ”输入 服务 区 名 称 ， 服 务 区 备注 可 选 ， 单 击 “添加 ”;， 
步骤 4 选择 添加 的 服务 区 ,在 页 面 左 下 方 “ 添 加 前 级 的 下 拉 菜 单 中 选择 “添加 前 缀 ”， 
弹出 “添加 IP 前 级 ”对 话 框 。 参见 下 表 填 马 ,“ 前 弘 名 称 ” 和 “服务 区 前 级 ”, 单 击 “添加 ”; 
zi DIIP f 558 
* RER: pem 


*BRE[xBi: |0739 
mi 





6-8 添加 IP 前 级 


步骤 5 ”选择 未 一 服务 区 ， 则 在 页 面 石 下 角 会 显示 属于 该 服务 区 的 资产 。 


FIOR " 
WEST AES BAERE EFS IEEE ES DES RAE Ri EH 


p shenghen (755 ; HUAWEI 9610 MCU 


HUAWEI 3560 MCU 





6-9 服务 区 资源 
重复 同样 的 步骤 深 加 另 一 个 服务 区 。 


80 [] 
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添加 琴 前 组 


* Biss |beiing 
* Ej (010 
i: 





6-10 添加 IP 前 级 


k 


2) 配置 自动 级 联 


步骤 1 ”在 SMC2.0 首页 上 选择 “会 议 > WES, HA, “新 建 会 议 ” 页 面 ， 新 建 
会 议 名 称 为 Conference2 ; 

【说 明 】 

根据 MCU 的 实际 能 力 ， 可 以 修改 会 议 参 数 。 修改 方法 : 后 击 会议 高 级 参数 ， 弹 出 “高 
级 参数 ”界面 ， 扣 击 “ 会 议 效 果 ” 后 的 和 “月 定义 "按钮 ， 修 改 会 议 带宽 值 ， 本 例 中 会 议 囊 宽 
设置 为 512kbit/s。 


aibi id 
Awka 


IAA 


vVoP AŽ: | 
PSTM 方 数 : |0 
eR. 
S ES RR re 


zB: 








6-11 高 级 参数 
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Bs 7] 25 $8 


ri 
TUR: 
TUB A: 
EXPERS: 


6-12 能 力 参 数 


VAN 





步骤 2 单 击 “ 添 加 会 场 "， 弹 出 “添加 会 场 ” 对 话 框 ， 在 会 场 列表 中 选择 会 场 并 单 击 


“AM, AAE AA ， 
添加 会 志 


会 场 列表 
[7 包含 子 组 织 & 会 场 名 称 ”状态 


| GKI 


shenzhen 
| beijing GKI 
‘ shanghai i 


: nanjing 
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512 kbit/s 
512 kbit/s 
512 kbit/s 





步骤 3 ”在 “新 建 会 议 ” 页面 上 单 击 “会 场 高 级 参数 ”, 单 击 “ 主 MCU ”中 选择 “自动 ” 


si 会 场 高 级 参数 MCU: | 自动 M 


会 场 类 型 会 场 标识 会 场 束 率 

H.323 0755071 512 kbit/s 
H.323 0755072 Z 512 kbit/s 
H.323 010075 E 512 kbit/s 


m 
Bit 
TE 
ka 


会 场 名 称 
site71 
site72 
site75 


UH DH o 
[mi [5i 
Hb Hb Hb 
Io 


zi 
in 


Mey Terr RR 


6-14 选择 MCU 


82 [] 


视频 协议 
自动 
自动 
自动 














视频 格式 
自动 
自动 
自动 


添加 会 场 ~ 


音频 协议 
自动 
自动 
自动 


修改 


连接 模式 
ped 
Izd 
Hed 
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步骤 4 Ah MARR’; 
步骤 5 单 击 “ 预 约 ”"， 弹 出 “操作 成 功 ” 的 提示 框 ， 如 到 达 会 议 开始 时 间 ， 单 击 “ 转 
到 会 议 ， 可 以 直接 看 到 正在 召开 的 级 联 会 议 ; 单 击 “确定 ”按钮 ， 可 选择 “会 议 > 会 议 列 
表 ， 进 入 “会 议 列表 ”页 面 但 看 不 同 所 属 MCU 的 会 场 目 动 加 入 级 联 会 议 中 。 
mE HORA AF Aihetta 


BERE SAJ zin MEMO WESE dug ， $S SEU 
H.323 0755071 VPO53D — sbe72 打开 


Hn» 0755072 VPSG3) — sie7] d 28 
H.323 MOSSIE sie7] 
H323 VPO6 S0 ster] 
H323 0755100 MCUBESUC sie75 


6-15 自动 级 联 会 议 X 





操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


6.3.2 于 动 级 联 配置 


表 11 手动 级 联 规划 数据 


主 MCU VP9630 (定义 为 上 级 MCU) 
会 议 2 会 议 名 称 Conference4 


MCU8650C (定义 为 下 级 MCU) 





会 议 






记录 两 个 会 议 的 接 入 号 


添加 级 联 会 场 





6-16 手动 级 联 配 置 流 程 
1) 在 SMC2.0 上 召开 两 个 普通 会 议 。 
[] 83[] 
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ZI 在 SMC Web 页 面 首页 选择 “会 议 > WERN, HA “新 建 会 议 ”页 面 ， 
会 议 名称 为 Conference3， 修 改 会 议 带 宽 值 ， 会 议 带 宽 为 512kbit/s; 

步骤 2 h AMAD”, AE “添加 会 场 ” 对 话 框 ,在 会 场 列表 中 选择 会 场 并 单 击 
“添加 ”， 再 单 击 “关闭 ”; 


添加 会 场 


会 场 列表 
圆 包含 子 组 织 会 场 名 称 ”状态 会 场 标识 设备 型 号 ”设备 类 型 ”会场 类 型 ”会场 速率 
- i 0755071 HUAWEI TE3 普通 会 场 | 512 kbit/s < | ~“ 
| shenzhen i 0755072 HUAWEI 903 普通 会 声 ; 512 kbit/s 
; beijing i 010075 HUAWEI 903 普通 会 | 512 kbit/s 


j shanghai i 010076 HUAWEI 903 普通 会 声 | 1920 kbit/s 
: nanjing 


X 





6-17 添加 会 场 


步骤 3 ”在 “新 建 会 议 页面 上 单 击 “ 会 场 高 级 参数 ”", 单 击 “ 主 MCU 中 选择 MOU, 
如 “VP9630”; 


会 场 | 会 场 高 级 侈 数 主 MCU: VP9630 - nes fp 

会 场 名 称 | 设备 类 型 会 场 类 型 会 场 标识 会 场 速率 视频 协议 视频 格式 音频 协议 连接 模式 
site71 普通 会场 H.323 0755071 512 kbit/s 自动 自动 自动 ied 
site72 普通 会 场 H.323 0755072 512 kbit/s 自动 自动 自动 ied 





> 条 总 条 数 :2 O 当前 页 : 1/1 


EL EE 


图 6-18 选择 主 MCU 





步 又 4 An MAAN; 

步 又 5 ” 单 击 “ 预 约 "， 弹 出 “操作 成 功 ”的 提示 框 ， 如 到 达 会 议 开始 时 间 ， 单 击 “ 转 
到 会 议 "， 可 以 直接 看 到 正在 召开 的 级 联 会 议 ; 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 可 选择 “会 议 > 会 议 列 
表 ”， 进 入 “会 议 列表 ”页 面 查 看 不 同 所 属 MCU 的 会 场 自动 加 入 级 联 会 议 中 。 


84 [] 


w 
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步骤 6 ”重复 步骤 1-- 步 最 5， 调 度 另 一 会 议 ; 其 中 会 议 名 称 为 Conference4， 会 场 名 
称 为 site75 和 site76， 主 MCU 为 MCU8650C: 

2) 记录 两 个 会 议 的 援 入 号 。 

步骤] ”在 首页 上 选择 “会 议 > 会 议 列 表 ， 进 入 “会 议 列 表 ” NA; 

步骤 2 ”选择 其 中 一 个 会 议 , 单 击 “ 活 会 议 详细 信 动 县 ”页 签 ， 查看 基本 参数 并 记录 其 
接 入 号 。 会 议 Conference3 的 接 入 号 为 “075510088”; 会 议 Conference4 的 接 入 号 为 


“01010089 . 


MCU 列 表 eS | 活动 会 襄 详 细 信息 


会 议 名 称 
会 议 密码 
会 议 时 长 (分钟 120 
这 画面 模式 二 画面 模式 一 
HAB 


WAHA 2 
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E ,CU 列表 S dieras 
Med 


zie | Conference4 


Sveg 


SWEA: 120 


SmE cri 


ms 


Wem 2 





6-20 Conference4 详细 信息 


3) 添加 级 联 会 场 。 





步骤 1 ”选择 其 中 一 个 会 议 , 在 会 议 列表 右 侧 的 | ”选择 添加 级 联 会 场 ”, 弹出“ 添 


加 级 联 会 场 ” 对 话 框 ; 


0 85 0 
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FENHA 
2014/1/9 16:35 2014/1/9 18:35 





6-21 添加 级 联 会 场 

步骤 2 配置 “设备 类 型 ”和 “标识 ”， 单 击 “ 添 加 ”; 

【说 明 】 

ESN Conference4 中 , 添加 的 “设备 类 型 "为 “上 级 会 场 " “标识 "为 会 议 Conference3 
的 接 入 号 ， 即 “075510088” 。 在 会 议 Conference3 中 ， 添 加 的 “设备 类 型 ”为 “下 级 会 
场 ”，“ 标 识 ” 为 会 议 Conference4 的 接 入 号 ， 即 “01010089” , \ 

添加 银联 会 声 ? X 


A ERE T | 
: [p.323 ~j 
| À 

















6-23 添加 下 级 会 场 


步骤 3 查看 会 议 Conference3 和 Conference4 的 会 场 列 表 信息 , 可 以 看 到 会 议 接 入 


号 为 “01010089” 和 “075510088” 的 两 个 会 场 已 加 入 会 议 。 


86 [] 
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OAOA gA H+ 


会 议 名 称 会 议 状 态 i 开始 时 间 结束 时 间 主 MCU 
Conference3 2j 2014/1/9 16:35 2014/1/9 18:35 VP9630 
Conference4 g j 2014/1/9 16:35 2014/1/9 18:35 MCU8650C 


会 场 列表 | MCU 列 表 mE S 活动 会 议 详细 信息 
所 B B E 5 " & 3 J 
会 场 名 称 状态 i 类 型 。 会 场 标 让 会 场 视频 — Sep 音 
site71 GK $ 0755071 2 打开 illl 
site72 GK i 0755072 打开 NT 


01010089 。 01010089 VP9630 E: 打开 ull 


6-24 Conference3 会 场 信息 
[ed A Og 


会 议 名 称 会 说 状态 D 开始 时 间 结束 时 间 
Conference3 ig j 2014/1/9 16:35 2014/1/9 18:35 
Conference4 ES) 2014/1/9 16:35 2014/1/9 18:35 MCU8650C 











总 条 数 :2 O 当前 页 : 1/1 





会 场 列表 | MCU 列 表 mE ， 活动 会 议 详细 信息 

v 045 un» B S, $ X (5 if cx 6 | -)0 BI "2 7s m 
会 场 名 称 状态 i 会 场 类 型 。 会 场 标识 所 属 MC 观看 会 场 f 扬声器 音 
site75 GK H.323 010075 MCUB650C ‘site76 TE 2 llll 
site76 GK H.323 010076 MCUB650C site75 LE allil 


075510088 H.323 075510088 MQUS650C site75 ‘3 t milll 
6-25 Conference4 会 场 信 息 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
t: [OK?] 








d 


^ 


FEAE 


环 回 类 型 
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第 / 草 MCU FAAN AAMA 


7.1 课程 目标 


过 本 部 分 的 学 习 ， 您 应 该 能 够 完成 骑 墙 组 网 方式 配置 。 


f. 2 基本 信息 /性 入 


本 课程 将 以 MU8650 为 例 ， 指 导 学 员 完 成 MCU 骑 墙 组 网 方式 配置 。 


7.2.1 前 提 条 件 X 


1) MCU 已 完成 单 板 安 汉 ， 上 电 检 测 正 常 ， 所 需 线 统 齐 全 ; 


2) 需 进行 Web 登录 MCU 的 PC 机 上 已 安 沪 1E6.0 以 旧版 本 与 JAVA 虚拟 机 。 


7.2.2 MCU 组 网 图 





7-1MCU 组 网 图 


7.3 操作 任务 
7.3.1 配置 骑 墙 业务 
步骤 1 ”登录 MCU 的 Web 管 理 界面 ， 在 界面 中 选择 “设备 管理 > 网 络 配置 > 特殊 网 


O0 88[] 
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络 配置 ”， 配 置 GE1 口 工作 模式 为 “ 骑 墙 模式 ”; 


单 板 槽 位 : 1 
GE1 口 工作 模式 : MEt 





7-2 配置 GE1 口 工作 模式 


步骤 2 ”点 击 “ 网 口 配 置 ”， 将 GE1 网 口 配置 成 与 SE0 网 口 不 同 网 段 的 IP 地 址 。 


AHORA  qubsmm | 


Pirmi: 1 
GEO 


S [177.194,62 
AAR: 255.255.254.0 SN 255.255.255.0 
Phi  10.77.194.1 AMBhR: 132.1.1.1] 
E 
PORA: 

RUZ: Enik 
BANAT: 
HA Tih: 





7-3 配置 IP 地 址 
操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


7.3.2 添加 MCU 及 会 场 


步骤 1 ”在 SMC 上 添加 MCU: 
步骤 2 ”在 SMC 上 添加 一 个 会 场 ， 会 场 IP 地 址 与 GE0 在 同一 网 络 ; 


"TT ENT 会 场 标识 设备 型 号 





site73 Qe GK SIP 07550073,1004,10.77.194.73 HUAWEI 9030 


1-4 会 场 信息 
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步骤 3 在 SMC Web 页 面 首 页 选择 “设备 > 会 场 ”, 进入 会 场 页 面 。 选择 “更 多 xz 
加 外 部 会 场 ”; 
Baum Bie 
mimmER iex mimm Temp 
site73 © GK SIP  07550073,1004,10.77.104.73 HUAWEI 9030 PESCA umts 
添加 不 可 管理 会 场 
TIRES 
添加 四 部 会 场 Ife 





7-5 选择 添加 外 部 会 场 


步骤 4 ”编辑 添加 外 部 会 场 ， 单 击 “保存 ”。 " 


HUAWEI 9030 hi 能 力 设置 > | 
H.323 "| vw 
site72 


= m— 
1920 kbit/s — V ` "| — 


12.1.1.30 





7-6 添加 外 部 会 场 


zm o pus D: EE 


site72 12.1.1.30 HUAWEI 9030 
site73 Qe GK SIP 07550073,1004,10.77.194.73 HUAWEI 9030 





7-7 成 功 深 加 外 部 会 场 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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7.3.3 HJT S 


步骤 1 ”在 SMC Web 页 面 首页 选择 “会 议 > 新 建 会 以 ”， 进 入 “新 建 会 以 ”页 面 ; 


an EM 


+ Sw | conferencel 
开始 时 间 : (2014/2/12 =|16:40 
emet; 120 | 


sine 
会 场 | 会 场 高 级 多才 
O Spem 会场 号 码 SHANS 
无 数据 
7-8 新 建 会 议 





步骤 2 单 击 “添加 会 场 ”， 弹 出 “添加 会 场 ” 对 话 框 ， 在 会 场 列表 中 选择 会 场 并 单 
击 “ 添 加 ”， 再 单 击 “ 关 闭 ”; 


[] 包含 子 组 织 会 场 名 称 9 RA 会 场 标识 设备 型 号 ”设备 类 型 SHAE ”会场 速率 
ite7 ! 07550073,10 HUAWEI 903 普通 会 场 H.323 1920 kbit/s 
: shenzhen i 12.1.1.30 ”HUAWEI 903 普通 会 场 H.323 1920 kbit/s 
shanghai 
| beijing 


: nanjing 


总 条 数 :2 O 当前 页 : 1/1 
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步骤 3 在 “新 建 会 以 ”页面 上 单 击 “ 会 场 高 级 参数 ”, 单 击 “ 主 MCU” 中 选择 MCU， 
如 “MCU8650”; 单 击 预约 会 议 ， 召 开会 议 。 
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SEM 
* EG conferencel — 0-000000 
开始 时 间 : [2014/2/12 rho ë $ [Be cm 
* 会 说 时 长 (分钟 ) 


| EDSA O 
会 场 | 会 场 高级 多数 主 MCU amea) e | e 
Sig i 会 场 类 型 ”会场 标 误 所 属 MCU cds 


site73 | H.323 0/550073,10.77.194.73 — MCUBO6O50 512 kbit/s 
site72 | H.323 12.1.1.30 MCUBO650 512 kbit/s 











X 


" 


10 ~ 条 总 条 数 :2 O 当前 页 : 1/1 |I< 4%< 


AN EL 5uOA4Su:21i t- 
会 议 名 称 eus arga)’ 开始 时 间 


8 2014/2/12 16:40 2014/2/12 18:40 MCU8550 


conference] 


加 7 条 总 条 堵 :1 Q wA: in 


会 场 列表 V MU 列表 AE 活动 会 说 详细 信息 

b E) $, $ * dq» if chow O 5] a a m 
| 所 属 MCU — 观看 会 场 扬声器 o 
[3 255673 w e H.323 07550073,10.7/.194.73 MCUSO50 site72 ui T 


g H.323 12.1.1.30 MCUSBS550 site 3 LE 





7-11 召开 会 议 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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第 8 草 SIP 融合 会 议 配 置 


8.1 课程 目标 


通过 本 部 分 的 学 习 ， 您 应 该 能 够 : 
1) 学 习 MCU 的 SIP 配置 ; 


2) 学 习 SMC2.0 召集 融合 会 议 。 * 


8.2 基本 信息 
8.2.1 前 提 条 件 

1) 终端 "MCU 已 经 注册 到 SMC2.0 的 内 置 GK，MCU 已 经 连接 到 SMC (基本 智 真 会 
议 可 以 正常 召开 ); 

2) SIP Server 完成 放 号 ，MC850 视频 电话 已 经 注册 到 SIP Server (SIP 电话 之 间 呼 


BIER) o 


8.2.2 组 网 图 


| SIP Server 
MCUS650 « 3 SIP Trunk i 


0755 


site 75 site 7b 
0755075 0755076 





8-1 组 网 图 
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8.3 操作 任务 


8.3.1 MCU fill SIP Trunk 配置 


—: Web 登录 ， 如 果 MCU 支持 Web 页 面 配置 SIP Trunk. 


登录 MCU 的 Web 管 理 界面 ， 在 界面 中 选择 “设备 管理 > H.323/SIP 配 置 > SIPMA’, 
进行 SIP Trunk 配 置 。 


H323/SIP 配 置 
GKEeE | H.323 本 置 || SIP 配 置 | H.460B808 


J| 支持 SIP 
本 地 端口 (1000~65535): 
&xmigls(5-- 60$): 
注册 刷新 闻 隔 (10 一 7200 秒 ): 
注册 类 型 : dw 
用 户 名 : 
认证 密码 : eseese 


注册 SIP 服 务 器 
启用 长 理 服 务 器 
避 启用 SIP TRUNK 


SIP TRUNK1: Bii 10^ : [10.77.232.115 


SIP TRUNK2: BIS | : (10.77.194.45 


SIP TRUNK3: -f À : |193.110.1.17 


SIP TRUNK4: -f N : |193.110.1.18 





8-2 SIP TRUNK 配置 
【说 明 】SIP TRUNK 前 缀 与 SIP RASAR, IP 地 址 为 SIP 服务 器 IP 
地 址 。 


法 二 :人 使 用 SSH 方式 登录 MCU。 
p SecureCRT 工具 为 例 ， 下 载 安 儿 该 工具 软件 后 ， 双 击 局 劝 。 


步骤 1  XuBmgSecureCHT; 


94 [] 





w 


HUAWEI HCNP-VC IHVP 构建 高 级 华为 视讯 系统 实验 指导 


Eus E 
cL OD: 10. TT. 194. B2 
端口 i: 22 phi qo: 
FPE: adin 
身份 验证 


IET |a EIE OD... 
[phe | 
mE Teee] Y 


|.] Eh or B OO HERR D 
[在 一 个 标签 中 打开 DO 


siis a C 


图 8-3 快速 连接 界面 





HAZEA 
adminēlū. TT. 194.62 zESgB —--[]5e AME 
输入 一 个 口令 。 7 


AHAH MN: admin 
nog. eeeee 
LEID E) 





图 8-4 输入 安全 外 这 口令 界面 


XA SEE) £g) 选项 (O) fissi T) BES) TAW m 
d9u3ugE/veajleseimsti em 
1ü. TT. 194. 62 | 


Login in Success | 































































































<JCTSG50> 国 





8-5 登录 成 功 界面 


步骤 2 ”按照 图 中 MCU SIP Trunk 命 令 配 置 


O0 9 
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HUAWEI 


【说 明 】 
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“Uso0. sys 


[MCU8650] sip-trunk 

trunk enable {D0: disable; 1:enable} [1]: 
options enable f{[0: disable; 1:enable} [0]: 
options {0 - 600} [80]: 


trunk prefix suffix typell]{0:not match 1: prefix; ?:suffixilll: 
trunk prefix suffis [1] [maxs 1len:32; input ` NULL? to clear up} [710]: 
Trunk ip [1] [10. TT. 232. 115]: 

trunk connction type[1] {0: UDF; 1:TCP 2:TLS [UDF]: 

trunk port [1] [5060]: 





8-6 SIP TRUNK 命令 配置 界面 


SIP trunk type (prefix): 号 码 前 缀 方式 匹配 


SIP trunk prefix: [800] 匹 配 以 800 开头 号 码 


SIP Trunk IP: 对 端 IP 地址 ， 即 SIP Server 地 址 


其 它 保 持 默 让 ， 更 多 配置 命令 参考 《MCU8660 配置 命令 文档 》。 


步骤 3 


退出 ， 保 存 配置 。 


[MOUS650] 


[MCUSE50]9 


“WUE aawve 
are you sure to save config? tv/n) :yw 
Inforsave config success! 





8-7 退出 并 保存 配置 


8.3.2 SIP Svever M| SIP Trunk 配置 


步骤 1 


登录 SIP Server， 这 里 SIP Server 是 化 为 WinUAP330 系 统 默 认 用 户 名 /密码 : 


admin/huawei; 
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Welcome to UAP OS 
# 
Press Return to connect and config this system. # 
# 


了 


UAP OS V100RO01CÓO6SPC100 (built on Aug 9 2010) on UAP3300 MCU 


[password .| Password 


[9L AP3300]-en 
[password .| Password 





[V^ 9U AP3300(config) 

8-8 SIP Server 命令 行 登录 界面 
步骤 2 ”在 SIP Server(UAP3300) fj s J| MCU 7j Trunk; 
[^69L.AP3300(config)]*show peercomponent 
Peer Component 


DomainName IPAddress  PeerTE CNum SIPTR CNum SIPOffice SIPSeraceStatus 


UNKNOWN(SS) -- 


=A (Command executed successtully | ==== 
[?^9L AP3300(config)]* 





8-9 SIP Server 侧 添加 MCU 
[34 8H] DomainName BJ] MCU, IP 地 址 为 MCU 的 IP， 保 持 一 致 。 
步骤 3 其 他 命令 。 
[%UAP3300(config)]#config add office selectcode 0 
[e UAP3300(config)|fconfig add office no 0 officeselectcode 0 


[c UAP3300(config)] config add prefix dn 0755 callcategory basic callattribute local 
cldpredeal no officeselectcode 0 minlen 0 maxlen 12 
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[%eUAP3300(config)j#config protocol sip officeno 0 domainname mcu maxcallnum 5 


【说 明 】 配 置 以 MCU 前 级 (Dx 0755) 指向 mcu 呼叫 路 由 


， 详 细 配 置 命 令 再 次 不 一 
一 说 明 ，NGN 命令 略 有 不 同 。 


操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


8.3.3 添加 SIP 会 场 


步骤 1 添加 SIP 会 场 ， 登 录 SMC2.0 会 议 系统 ， RADSIP(MC850 5 527100). 在 界 
面 中 选择 “设备 mM, mun BÉ > 添加 不 可 管理 会 场 ”; 


添加 会 场 
设备 型 局 


0/55075,1005,10./77.194.75 WHUAWEL 9039A 


mima Pro mem 
site75 Q GK SIP 


MESE 
site76 © GK SIP 


IAA ESA 
FARRS IA 
O Ps ts 


0/55076,10.//.194.76 HUAWEI 9030 





8-10 选择 添加 不 可 管理 会 场 
步骤 2 A 东 加 会 场 ， 编辑 会 场 信 息 A 


能 力 误 置 





8-11 添加 SIP 会 场 
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步 又 3 在 “添加 会 场 ” 界 面 点 击 “ 能 力 配 置 ”， 进 行 能 力 设置 ; 


能 力 设 置 
H.263: 

W] QCIF 
H.264: 

W] QCIF 
站 720p60 | 4080i 
H.264 HP: 

图 aclF | CIF 
器 720p60 — [| 14080p | |1080p80 


I| CIF [v] 4CIF 


[v] CIF Iv] ACF [7] 720 p 


E| 1080p [| 1080p60 


Iv] ACIF [-]v20p 





9-12 能 力 设 置 


【说 明 】 如 果 MC850 因为 接 入 能 力 失败 ，MC850 视频 能 力 与 融 宽 可 以 设置 低 一 些 。 


步 又 4 重复 步骤 1- 步 又 3， 添 加 另外 一 个 SIP 会 场 (MC850 号 码 7101)。 


zu RELS Imm 


1920 kbit/s 
1920 kbit/s 
384 kbit/s 
384 kbit/s 


| ou 


会 场 名 称 JAS 
Qe GK SIP 0755075,1005,10.77.194.75% HUAWEI 9039A 


HUAWEI 9030 
BEX 
BEX 


© GK SIP -0755076,10.77.194.76 


7100 
7101 


DR 只 o UH 





8-13 成 功 添加 SIP 会 场 


操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


8.3.4 SMC2.0 召集 融合 会 议 配 置 


步骤 1 ”登录 SMC2.0Web 界 面 ， 选 择 “ 会 议 > 新 建 会 以 ”， 新 建 会 议 模 板 ; 





HUAWEI HCNP-VC IHVP 构建 高 级 华为 视讯 系统 实验 指导 
xr gm 


+ Awer (SIP Conference 
开始 时 间 : (2014/2/14 - 15:13 a| E felgen 
-syke 120 > 


sibi 


zin zie 
ze PAS 





8-14 新 建 会 议 
JURO ”添加 会 场 ， 设 置 会 场 能 力 参 数 ; 
能 力 参数 X 
THER 
视频 协 说 


UR Th 
ESAMI: 





8-15 87] 
步骤 3 选择 主 MCU; 
3r ag m 


* zem SIP Conference 


ail. 


Jm: 2014/2/14 ~ 15:13 “| [p] 周期 会 说 


* se Ce = 


会 场 高 绢 参数 主 MCU: [MCU8650 - 添加 会 场 ” 


会场 党 型 ”会场 标识 所 属 MCU 会 场 速率 视频 协 说 
H.323 0755075,10.77.194.75 MCU8650 384 kbit/s 自动 
H.323 0755076,10.77.194.76 MCUB650 384 kbit/s 自动 
SIP 7100 MCUBGSÜ 384 kbit/s 自动 
SIP | MCUBGSÜ 384 kbit/s 自动 


ES 
Hi 
TE 
Hë 


会 场 名 称 
site/5 
site/b 
7100 
7101 


ci 
in 


zi 
pb m» b Hp 
án 


ci 
in 





mE mH mH mH 


zi 
án 





【说 明 】 此 处 测试 设置 比较 低 的 会 议 速 率 和 市 宽 ， 具 体 应 用 可 以 根据 产品 实际 能 力 设置 。 完 


会 议 模 板 。 


N 


[O 100[] 
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步骤 4 SMC2.0 预 约会 议 。 


RE RE E | PHI pae 
会 说 名称 maps mH STRE 
Conference2014/2/14 11:00:43 ES] 384 kbit/s 


SIP Conference zm 384 kbit/s 


Z 总 条 数 :9 O 当前 页 : ia 


会 场 列表 | 兰 说 模板 详细 信息 
mie Pann 
site75 © Gk 
site76 © GK 


7100 


会 场 类 型 ”会场 标语 ”会场 速率 
H.323 0755075,1 384 kbit/s 自动 自动 


Bi n 
& d 


in 


H.323 0755076,1 384 kbit/s 自动 自动 
SIP 7100 384 kbit/s 自动 自动 
SIP 7101 384 kbit/s 自动 自动 X 自动 


mg mg mH mH 

i [mi [m 

He He Hb Hb 
MW 


融 | 
án 


7iūi 





8-17 预约 会 议 


[e] [1 (O Ve ($ $2 88 2 oe 
zb ze pen 开 妈 时 间 _ 续 囊 时 间 MCU 


SIP Conference i E] 2014/2/14 15:26 2014/2/14 17:26 MLUSB6o0 


总 条 数 :1 O OST: 1/1 


会 场 列表 | MCU 列 表 | 告警 | 活动 会 议 详细 信息 


is P rs rm Fa P P vl Am WD a Dom UM pm LU 加 === 
ka 3 | "TT n atm EB k F il k j [37] Lg X EH ies 1 E wm | | [2] s is lI | 


Jl 


— Tu ——— $e z 
OO iai TS Hun Sjn £lptrn Bir MCU 观看 会 场 
[] site75 ==) H.323 0755075,10.77.104.75  MCUB650 site76 
[E] site/6 Á H.323 0755076,10.77.194.76 — MCIB650 site/5 
[E] 


7100 S 7100 McU8630 sitez 3 





7101 | | 7101 MCUBGSÜ site75 
8-18 成 功 召 开会 议 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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9.1 SMC2.0 会 议 网 络 状 


SMC 支持 通过 网 络 统计 工具 (Nlog V2) 碍 看 会 场 实 时 丢 包 数 据 ， 或 会 场 企 会 议 中 丢 包 


数据 历史 信息 。 





Site75 





10.77.194.75 


步骤 1 


进入 会 议 探 制 界 面 ; 


Conf2013 


SE MCU 列 表 ERE 


ee 一 四 一 一 一 
* Tu 


会 场 名 称 个 ”状态 
site75 9 Gk 
site76 GK 
site77 GK 


O 102[] 





Zx lA 测 


/CC、 L 


SMC 
Mp 10.77.194.56 





10.77.194:76 


9-T 网 络 折 扑 


开始 时 间 
2013/12/31 14:58 


总 条 数 :1 O 当前 页 : 1/1 


pm F~ [证 [1] 一 ”一 


(十 | za a Tm 


Site76 
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t89:z$ SMC2.0 网 络 状 


t 


会 场 标记 所 属 MCU MESI ”扬声器 

010075,10.77. vp9630 。” 交 画 面 0 

010076 vp9630 #Em — «6 
画 


x ad 
010077 vp9630 多 


9-2 SMC2.0 多 点 


面 TE 


A 
ZS 


~ 


i 


Ed 





> 


10.77.194.77 


jj 


Site77 





登录 SMC2.0 Web 管理 系统 , 预约 一 个 3 ARN, 进入 “会 以 > 会 议 列表 ” 


KA AO iwga + 


王 MCU 


2013/12/31 16:58 vp9630 


会 场 视频 SAS 
打开 
打开 
打开 


e 
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步骤 2 点 击 “活动 会 议 详细 信息 ”， 查 看 并 记录 会 议 信 息 。 


会 场 列 表 ” MCU 列表 ” 肯 警 ”活动 会 议 详细 信息 
会 识 效果 
AWER: 1920 kbit/s 
视频 协议: H264 
视频 格式 : 720p 
音频 协议 :  AAC-LD 单 声 道 
CT 参数 
允许 添加 CT 会 场 : S 





9-3 SMC2.0 活动 会 议 详 细 信 息 
请 根据 实验 结果 填写 以 下 信息 : 
会 议 速 率 : 
视频 协议 : 
视频 格式 : 


视频 协议 : 
9.2 会 场 网 络 状态 监测 


步骤 1 At BAIR REAR (A site75) ， 可 看 到 如 下 界面 
[1504'p'5isd-- 


ENIE 主 MCU e 
2013/12/31 14:58 2013/12/31 16:58 4 


Ses iu: 1/1 
Mcumpk AY 活动 会 议 详细 信息 
SELE $x10ucoot- 00] 
wt naam saam esns mio easi ug “会 场 视频 oeit 
; MEE. S 打开 
打开 
010077 E 


活动 会 声 详 细 信 息 AED P :| 查看 实时 网 络 数 据 | | 查看 会 议 内 网 络 数据 





图 9-4 普通 用 户 登录 界 
DURO ”分 别 点 击 小 图 标 查 看 “活动 会 场 详细 信息 ”、“ 查 看 会 场 能 力 ”、“ 查 看 实时 
网 络 数据 ” 


O 103[] 
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zz Mv Sie En 


Simaa HRE 
接收 
H.264/720p 


627 kbit/s 


A 
H.264/720p 
1653 kbit/s 


USERS: 
视 其 市 宽 


[] 104[] 


EM: 
EH EG 
ROTER 
ETEB Emt A 


AAC-LD yY B 
256 kbit/s 


9-5 会 场 详 细 信 息 
请 根据 实验 结果 填写 以 下 信息 : 


视频 协议 : A 接收 

dU AUTE 3a LA 接收 
音频 协议 : AX 接收 
BAIL: A6 接收 


本 端 能 力 集 

eas: 711A J 
G.7118.4 G:x22 64k ]/ 
G.728 / 8,729 | AAC-LD 
cpQBLo.7221C 48K ]/ 
HWAXD 单 声 道 HWA- 
LD WYA / iLBC 


HURIBMRIH.263 
UST TA Ulis ): QCIF 
(30) / CIF(30) / 4CIF(30) 


H263--fT ELA x PR 
最 太 带 寅 (MB):1904 kbit/s 


视 身 协 训 :H.264 
人 

30 
H263--fT ELA x P Rd 
最 太 带 寅 (MB):1904 kbit/s 


视频 协 说:H.264HP 
人 

30 
H263+ 打 旧 方 式 : 趟 支持 
最 去 带 帘 {MB11904 kbit/s 


sp His 7] E 
音频 协 说 :6.7118 / 
G.711U / G.722. 64k / 
G.722. 48k / G.728 / 
G.729 | AACD 单 声 道 / 
AAC-LD WYA JB / 
G.7221C 48K / HWA-LD 
PE 


TS! H. 261 

Tür zt, (roms): CIF 30) / 
QCIF(30) 
H2634 BA x A 

最 大 带宽 (MB]}:1920 kbit/s 


视频 协 说 :H.263 
视频 格式 (由 率 ):QCIF 
(30) / CIF(30) / 4CIF(30) 
H263+ 打 所 方式 : 趟 支持 
BB MB):1920 kbit/s 


视频 协 说 :H.264 
视频 格式 ( 帖 率 }:720pf30] 
H263+ 打 包 方 式 :不 支持 

最 友 带 寅 (MBY:1920 kbit/s 


9-6 会 场 能 力 


HWA-LD PAB 
128 kbit/s 


一 /一 
-T~ 
EA 





作 共 能 力 集 


emis. 711A / 
G.711U / G.722. 64k / 
G.722 48k/ G.728/ 
G.729] AAC-LD 单 声 道 / 
G./221C 48K / HWA-AD 
YXFB 


NUREVEIH.263 
视频 格式 ( 帖 率 }:QCIF 
(30) / CIF(30) / 4CIF(30) 
H263+ 打 名 方式: 不 支持 
BB BumM)1792 khit/s 


视频 协 说 :H.264 
视频 格式 ( 帖 率 ):720p(30) 
H263+ 打 包 方 式 :不 支持 
最 去 带 寅 (MB):1792 kbit/s 
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会 场 信息 





D 


L 


site76 ( 会 议 名 称 :Conf2013 MCU 名 称 :vp9630 会 场 名 称 :site76 $15813: 010076 ) 
ij VRL |Vj VSL W ARL MI asl PI XRL W xst [ CRC M Nov [NR jS NS RAR: | 1 秒 /点 J| 


i I I I | 
10% | 








J 


——à | A 


zzii zzz | A, 可 a ^ 
14:18:00 14:19:00 14:20:00 14:21:00 


Ivoire 
连续 丢 包 绘图 区 





9-7 查看 实时 网 络 数 据 


操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


9.3 会 场 快照 
场景 : 会 议 中 出 现 某 个 会 场 无 法 观看 远 端 视频 ， SMC2.0 管理 员 快 速 定位 是 否 远 端 发 送 
视频 还 是 本 端 接受 视频 问题 。 


步骤 1 ”SMC2.0 多 操 会 议 中 ， 使 用 管理 员 账 尸 登录 SMC2.0; 
步骤 2 ”选择 "会 议 > 会 议 列 表 ”， 选择 本 端 会 场 ， 点 击 会 场 名 称 (如 site75) ,快照 。 
如 果 SMC2.0 的 “ 远 端 视频 ”无 图 像 , 说 明 远 端 没 有 发 送 视 频 ; SMC 远 端 视频 图像 正常 ， 


侧 说 明 接 收 端 显示 问题 。 
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site75 
WEM Ht 型 呈 : HUAWEI 9039A 速率 : 1920 kbit/s 
协议 类 型 : H.323 IP 地 址 : 10.77.194.75 TS. GK SIP à) 


告警 会场 详 细 信 息 ”呼叫 列表 HRR Bx 


看 不 到 远 问 视频 ? 





9-8 SMC2.0 快照 


操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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*8103& H.460 [jj J« di £g dx 


10.1 课程 目标 
过 本 部 分 的 学 习 ， 您 应 该 能 够 : 
1) 掌握 防火 墙 下 视讯 业务 存在 的 问题 及 解决 方案 


2) 掌握 H.460 防火 墙 穿越 解决 方案 和 配置 。 


10.2 基本 信息 
10.2.1 前 提 条 件 
1) 终端 ，MCU 与 SMC2.0 已 正确 安装 及 配置 。 


2) 终端 与 MCU 及 SMC2.0 服务 器 正常 连接 。 


3) GK 的 License 必须 支持 H.460。 


10.2.2 网 络 拓扑 图 


| TRUST - : | UNTRUST. 


12.1.1.76 |: 





10.77.194.57 


Site76 








1077 194.52 





FW/NAT 


要 Site75 


10.77. 194. 75 


EL 





10-1 网 络 拓扑 图 
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10.3 操作 任务 


10.3.1 配置 防火 场 


步骤 1 ”防火 墙 或 者 路 由 器 侧 需要 配置 SC(IP:10.77.194.57) 静 态 映 射 到 公 网 的 NAT(IP: 
12.1.1.57) 地 址 ， 其 中 以 HUAWEI AR 2200 路 由 器 为 例 ， 将 私 网 SC NAT 为 公 网 地 址 ， 命 令 


如 下 : 


" 
aclnumber 3000 + 

rule, permit ip + 
PR 

nat static global 12.1.1.57 inside 10.77.194.57 netmask 255.255.255.255« 
" 
interface GigabitEthernetO/0/O« 

ip address 10.77.194.78 255.255.254.0 + 
interface GigabitEthernetO/0/1« 

ip address 12.1.1.1255.255.75»*:0 + 

nat outbound 3000« 

nat static enable 


Ho 





10-2 配置 防火 墙 命令 


Z2 打开 以 下 端口 (如 未 阻碍 任何 端口 ， 省 去 此 步骤 ) 。 


Item H.A460TS Source Port EP Listen Port H.A460TS listen Port EP Source Port 


Call direction Outbound to an endpoint in the Internet Inbound from an endpoint in the Internet 
Open firewall private to Internet Internet to private 


RAS Port udp: 1719 udp: 1719 udp: 1719 udp: 1719 


Q931/H.225 signaling | tcp: 40000-41000 tcp:1720 tcp: 1720 tcp:>=1024 
H.245 tcp:30000~31000 tcp:>=1024 tcp:30000-31000 tcp:>=1024 


Media udp:21000~23000 udp:>=1024 udp:21000~23000 udp:>=1024 
Channel(RTP/RTCP) 





1 0-3 Yig H 信息 
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操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


10.3.2 配置 GK 


步骤 1 ”以 系统 管理 员 身 份 登录 SMC 的 Web 界 面 ; 


步骤 2 选择 “设备 > GK”, 显 示 GK 列 表 , 查 看 GK 是 否 支 持 H.460， 如 无 license ， 请 咨 


询 讲师 获得 license ; 


GK 57 
*punar F 
AF natge  cupew4gm —xBOCIR 
FHRABUEUM) 82 
AA FER IN | 
AR nri 
IgHEy UEM E 
^o Aiki RNE 
pnm 


mauem 


Ln i 
er 
BAEREN 
Bime Kyo 
Lol PN 





CPUdEC.) We 
mU m) 
CN 


* A" mna 
*. b 


Lian s a MER ji 
wi aen 
cSnTHOS ve 


图 10-4 查看 GK 是 否 支 持 H.460 


步骤 3、 选中 GK， 单 击 “ 修 改 GK”,， 显示 “修改 GK” 对 话 框 ; 
步骤 4 ” 义 选 “支持 NAT”，“NAT 地 址 ”有 即 为 该 GK 静态 映射 到 公 网 的 IP 地 址 ; 


修改 Gk 
Wien 
”xe 和 EXER 
GRID HUAWEI ViewPont Gatekeeper 
" Pk [10,77:194.57 
-MHATO OW 
FRRHAIR 


10.77 194 57. M 








fas dc 32405: 7649: 3d4e 





10-5 修改 GK 
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步骤 5 Hh “RSK ; 
步 又 6 ”配置 “H.460 参 数 , H "mEHRH.460" Hj, RRAZATIHA “BARAN 
天 ”， 人 在 “公私 网 穿越 协议 ”中 选择 “H.460 协 议 ”， 单 击 “返回 ”; 


H hzc a8 


MAFA 24 BARA MB) 
Eispsril 


TREES Aim LROR XE 
DNSBRSS ga PR BL 


mipoNSmE:- F 
H.460dg dk 
启用 端口 夏 用 
RTP: [22200 | RTÜCiEEI: 
127.0.0.1 


SARRAR 


BARIS: |H,460 协 议 
EFL BER CA RR 























优先 本 地 解析 : E 





图 10-6 配置 “H.460 参数 ” 
DRA ”添加 本 地 私 网 。 选 择 “ 私 网 区 域 ” 页 签 ， 单 击 “添加 ”。 填 写 “ 区 域名 称 ”， 
勺 选 一 本 地 私 网 ， 单 击 “ 保 存 
添加 私 网 区 域 ? X 


* pasas | 本 地 各 网 


dM F 


TEF 





10-7 添加 本 地 私 网 
步 又 8 ”选择 “ 私 网 区 域 ”页 签 , 单 击 “ 添 加 ”。 填写 “区 域名 称 ”, 义 选 “本 地 私 网 ”,， 
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单 击 “ 保 存 ”。 





添加 逢 网 区 域 规则 ? X | 





l— "n 








规 刚 类 型 : Piira = | 
规 刚 内 容 : 110.77.194.1 
子 网 撞 码 : 255.255.254.0 \ 


| | 


图 10-8 添加 私 网 区 域 规则 














操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


10.3.3 配置 MCU 


步骤 1 ”以 管理 员 身 份 登录 MCU , 选择 "设备 管理 >H323/SIP 配 置 "。 显 示 “H323/SIP 
配置 ”页 面 ; 

步骤 2 选择 “H.460 配 置 ”， 人 义 选 “ 赎 持 H.460”， 在 “端口 收敛 方式 ”中 选择 “多 
Nm LIS , Ah "DRTRS o 


TEVETIS 41 
d, T aT wir. w- f! 






NAT 保 鲜 时 长 (5~30 种 ) : 3 
liino (59107956): 5910 





10-9 MCU 配置 


操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 


确认 : [OK?] 
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10.3.4 配置 私 网 终端 


步骤 1 ”以 系统 管理 员 身 份 登录 终端 ， 选 择 “ 系 统 配置 > NEU 
和 步 又 2 选择 “安全 与 服务 ”7 De, 在 “H.460” 中 选择 “启用 , 在 “使 用 NAT" 中 
选择 us , TE “J mi 配置 ” Fh yt 先 择 “收发 一 致 ” 


NAT 
«c [SRS 
^» LUNG 


NAT 地 址 | 192. 168,.1.75 | | 





G 端口 配置 X. 
| Ar CE 
10-10 RECETA DN E vm 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


10.3.5 召开 会 议 
AAO Argue 


会 议 名 称 会 议 状态 a 开始 时 间 结束 时 间 mcu iod 
Conf1/6/2014 1:56:57 PM zn 2014/1/6 13:56 2014/1/6 15:56 MCU9630 











10 条 ”总 条 数 :1 Q 当前 页 : 1/1 | 





Spk | MG 列表 Ss 活动 会 议 详细 信息 

VN $E $, $ €& (5 i( co t +) OOR Va "a Ë 

\ 回 ”会场 名 称 状态 设备 类 型 会场 类 型 ”会 场 标识 所 属 MCU Beds PEZ SAM 0 会 场 视频 。 令 牌 状态 BB 环 回 类 型 
P site76 H.323 0755076 MCU9630 site75 打开 T 

site75 H.323 0755075 MCU9630 site76 打开 





10-11 召开 会 议 
操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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第 11 草 REACH 录 播 服务 器 识别 与 初始 配置 
11.1 录 播 服务 器 识别 


锐 取 (REACH) 网 络 录 播 服务 器 是 全 新 一 代 基 于 网 络 的 录 播 产品 ， 与 视频 会 议 系 统 间 


采用 安全 可 靠 的 通讯 机 制 。 能 全 万 位 满足 会 议 录 制 、 大 型 会 议 直 播 、 企 业 培 训 、 远 程 教 学 、 
远程 会 诊 、 远 程 法 庭 等 各 种 场景 下 的 可 视 化 信息 的 记录 与 传播 。 , 





11-1 产品 外 观 图 


前 面板 区 域 : 
1. LCD 液晶 小 屏 : 可 轮 循 显 示 当 前 服务 器 的 序列 号 、IP 地 址 、 子 网 掩 码 、 网 关 等 。 
2、 指 示 灯 : 
PWR: 电源 指示 灯 ， 正 常 为 常 亮 
HDD: 硬盘 指示 灯 ， 有 谈 与 操作 时 闪烁 
WAN: Miani WAN 口 接 入 网 络 后 常 亮 
LAN: 网 络 指示 灯 ，LAN DAMARA 
3、 按 键 区 :\ 可 通过 按键 查询 当前 服务 器 的 序列 号 、 设 备 类 型 、 软 件 版 本 号 和 IP 地址 


请 填写 以 下 查询 信息 : 
序列 号 : 
设备 类 型 : 
软件 版 本 号 : 

IP 地 址 : 
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11-2 背面 接口 图 


请 填写 接口 名 称 : 
1 2 “3 
4 5 


11.2 录 播 服务 器 初始 配置 





网 络 录 播 服务 器 





直播 /点 播客 户 端 
11-3 典型 组 网 
1) 录 播 服务 器 内 置 了 Web 服务 器 ,所 有 的 操作 都 通过 浏览 器 (Internet Explore) 来 完 
成 ,操作 简单 方便 ; 
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2) 录 播 服务 器 的 出 厂 默 认 IP 地 址 为 192.168.1.1, 1»: 255.255.255.0。 首 先 将 计 
算 机 IP 地 址 修改 为 与 录 播 服务 器 IP 地 址 相同 的 网 段 , 并 且 子 网 掩 码 相同 , 如 计算 机 IP 地 址 
修改 为 192.168.1.3, 掩 码 为 255.255.255.0, 否则 将 无 法 登录 。 在 地 址 栏 输入 该 IP. 地 址 后 出 
现 登录 页 面 ; 


3) 使 用 admin 账户 登录 后 可 以 修改 录 播 服务 器 的 IP 地 址 , 修改 SMC 的 连接 ， 具 体 步 
又 参考 SMC 连接 设置 步骤 。 
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第 12 草 REACH 录 播 服务 器 的 基础 配置 


12.1 Web 界面 登录 


在 IE 浏览 器 中 输入 设备 IP 地 址 ， 按 回 车 键 访问 Web 界面 。 


MAREA 


hiz Jo Jli} 


iomat 


军 圳 髓 取信 息 技术 股份 有 限 公司 





Lt 面 
设备 管理 员 的 用 户 名 为 admin RURE admin, $ 管理 员 可 配置 普通 用 户 的 访问 用 户 
a a 


=] go Mende IB | Cri TARISES TL TEE versae 


ANEAN 


N Qus | Tara 
Nir PEE Siik 


> - MESE —EEESTE ERR 











12-2. ”管理 员 登 录 界 面 
使 用 普通 用 户 登 录 后 ， 可 看 到 如 下 界面 
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(DIEESEO 锐 取 录 播 系统 


isin 
ETSER: 














图 12-3 普通 用 户 登录 界面 
操作 结果 : X 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


12.2 fp IP 地址 


ZUE1 — EHRHEISARUKPMEE, nul. RAER S 进入 系统 管理 界面 ; 
步骤 2 ”在 “IP 设 置 ” 栏 ， 输 入 管理 员 分 配 的 IP 地 址 、 子 网 掩 码 和 默认 网 关 ; 
步骤 3 点击“ 保存 ”， 使 用 新 名 重新 登录 。 

| LAN WAN 

at: "meds [ — — 
CMS: |255.255.254.0  3RHB: —! 
s SARIK: mua: [ 7] 


TAPIN: 


1. 请 审核 要 人 慢 改 的 IF 地 址 ， 恕 免 与 局 域 网 内 其 地 IP: 中 加 。 
2 但 必 服 务 情 IP 其 址 后 ， 请 手动 重新 咎 动 服务 司 。 













































































































































































12-4 修改 IP 地 址 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
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确认 : [OK?] 


12.3 用 户 添 加 与 删除 


场景 一 : 为 系统 添加 用 户 John， 所 属 用 户 组 为 Administrator. 

步骤 1 ”使 用 管理 员 账 户 登录 ， 点 击 “用 户 管理 ” 进入 用 户 管理 界 
步骤 2 ” 点击“ 新 增 ” ， 按 提示 输入 用 户 名 、 密 码 、 所 属 组 等 信息 ; 
步骤 3 点击“ 保存 ”， 出 现 提示 信息 “新 增 成功 ”， 点 击 “ 确 定 ”。 





























g 12-5 添加 用 户 信息 
«v M 
场景 二 : 删除 用 户 John. AX Ww 


«, P" 


步骤 1 ”使 用 管 RRR as “用 户 管理 ” 进入 用 户 管理 界面 ; 


N 
N 


步骤 2 jS Bi Pohn; 


x 


JO CONGUE HD ERMIR MAN (Huh ME. 





aAA | 








12-6 删除 用 户 信 息 
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操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


12.4 权限 设置 


场景 : 为 系统 添加 用 户 Jim， 所 属 用 户 组 为 Administrator， 为 其 设置 所 有 权限 。 


步骤 1 
步骤 2 


步骤 3 


框 ， 点 击 “保存 ”， 出 现 提 示人 信息“ 修改 成 功 ”， mah “确定 。 


^ “12.5 SMC 连接 设 


步骤 1 


步 又 2 


使 用 管理 员 账 户 登 录 ， 上 点 击 “用 户 管理 ” 进入 用 户 管理 界面 ; 
点 击 用 户 Jim 的 “权限 管理 ”按钮 ， 弹 出 权限 管理 界面 ; 
选择 “基本 权限 、“ 扣 播 权限 ”和 “系统 权限 ”标签 ， 勾 选 每 项 最 


到 12-7 权限 设置 


步骤 1: 使 用 管理 员 账 尸 登录 ， 点 击 “系统 管理 ” 进入 系统 管理 界面 ; 
步骤 2: 在 “SMC 和 连接 设置 ” 栏 ， 输 入 修改 的 录制 空间 信息 啊 应 间隔 或 新 的 连 


步骤 3: 点 击 “ 保 存 ”， 重 局 录 播 服务 器 。 
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7 SNMC 连 接 设置 \ 


录制 衬 间 信息 啊 应 间隔 : 


连接 密码 : 





12-8 修改 SMC 连接 设置 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


12.6 "SUR SERERE 


第 一 次 登录 时 ， 为 了 能 观看 直播 和 上 点播 文件 ， 请 点 击 界面 在 十 角 的 “文件 下 载 插件 ”和 
^R Silverlight 插件 ”链接 ， 按 照 提示 进行 安装 。* 凶 订 在 微软 官方 网 站 上 下 载 最 新 版 
Silverlight 插件 。 
NO 


SMCI 芋 接 : 10.77.194.52 


IZE | Erek acu 
CERE P383] [T Silverlightihi] 


12-9 FRA ZR RT 





EIAN 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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第 13 草 录 播 会 以 基本 操作 


13.1 SMC2.0 调度 录 播 会 议 


步骤 1 ”输入 正确 的 用 户 名 和 密码 进入 SMC2.0 的 管理 界面 ; 

步骤 2 ”选择 SMC2.0 界面 的 菜单 栏 “ 设 备 > 录 播 服务 器 ”， 出 现 录 播 服务 器 的 操作 
7r 8D; 

步 又 3 ”点 击 添加 服务 器 按钮 ， 弹 出 服务 器 添加 界面 

步骤 4 ”输入 录 播 服务 器 的 名 称 、 前 级、 连接 密码 和 IP 地址， 连接 密码 为 修改 (GMC 
连接 设置 时 修改 的 密码 ， 点 击 “ 保 存 ”; 服务 器 的 “状态 ” 栏 中 SMC 的 颜色 为 姑 色 即 表明 
录 播 服务 器 添加 成 功 ` 


zh Hn ses BR 8 ? X | 


类 型 : |CR10 - 
* apy |Reach01 i 
* Mi [0755 


* iE IIIIIIIIIII 


Z- s d 


* Piht {10.77.14.60 


E 
"ina j80 





19-1 录 播 服务 器 信息 
步骤 5<、 选择 菜单 栏 “ 会 议 > 会 议 模 板 ”、， 扣 击 “ 添 加 会 议 模 板 ”， 弹 出 会 议 模 板 添 


步骤 6 输入 “会 议 名 称 ”、 和 “会 议 时 长 ”， 挟 击 “ 高 级 参数 ” 按 饪 ， 出 现 高 级 参数 设 


+ 位 襄 之 称 : |Conferencell6 


* 会 识 时 长 份 加 L120 了 | 


ubi 





图 19-2 会 议 基本 参数 
步骤 7 在 “ 录 播 参数 ”选项 中 ，“ 支 持 类 型 ”选择 “ 录 播 ”和 “直播 ”， 选 择 录 播 服 
务 器 的 名 称 ， 并 可 以 色 选 “ 目 动 录 播 ”， 捐 击 “返回 ”; 


0O 121D0 
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ZARA V) 录制 V 直播 


录 播 服务 器 - [Reacol "| 


自动 录 播 : 局 











图 13-3 设置 会 议 录 播 参数 
步骤 8 ”在 添加 会 议 模板 界面 ， 选 择 主 MCU， 也 可 选择 “自动 ”， 点 击 “ 添 加 会 场 ” 
TEL, ŽE "ANJA ARA, ARZAMAS, Aah A ; 


D -& genio sm af Wet 





134 ES es 

步骤 9 ”添加 成 功 后 ， 点 击 “关闭 从 按钮 ; 

步骤 10 ”点击 “保存 并 预约 ? 按 铀 ， 弹 出 “预约 会 议 ”界面 设置 预约 会 议 参数 ， 点 击 
“预约 ”按钮 进行 会 议 预约;( 

步骤 11 点 击 “ 苇 到 会 议 ”， 出 现 正在 召开 的 会 议 列表 ; 或 点 击 “ 确 定 ”， 再 点 击 菜单 
关 “会议 > 会 议 列表 ”按钮 ， 同 样 出 现 正在 召开 的 会 议 列表 ; 

步骤 12、\ 点 击 会 议 列表 界面 右上 角 的 按钮 圆 ， 弹 出 设置 录制 视频 源 的 界面 ， 选 择 某 个 
会 场 做 为 录 播 视频 源 ; 
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Lacwx p] 


会 场 名 各 
07550131 
07550002,10.77.195.135 
07550001,10.77.195.134 


总 条 数 :3 È 当前 页 : 1/1 





图 13-5 设置 录制 视频 源 Ç 
步 又 13 ”进入 录 播 服务 器 的 Web RE, At ER, WIDUBGHETEEPRBBOUG 点 
击 “ 点 播 ”， 可 以 看 到 正在 录制 的 视频 ; 点 击 会 议 列表 界面 右上 角 的 按钮 (9 , ， 可 暂停 视频 
录 播 ， 点击“ 结束 会 议 ”后 ， 可 进行 视频 的 点 播 和 下 载 。 
ISIIEAGERT dE x ES. 


-T"n7TBAES:CTEB LES; OUB3 


Vase JEFE- ain 
bkt Es [ee ai a L5 


^ . 办 P 
ns mhegugERo—naAW UIDES 











图 13-6 直播 界面 


II *EATE *UNUM 
FEMNSR "ua ENTE PUNUM 


CHWSB *uawTH 











*"mcm TuUNTR 


ENAR FARTA 


PERSE ESATA 





图 13-7 正在 录制 的 视频 
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Conferencei 2013-10-30 15:14:22.265 :00: 暂停 录制 





19-8 暂停 录制 


PEA 


*ARSB "TATE FEATH *uwTÉ 


"EaSE Cuacg *zar TaWaTE 


sanASE ?ad4 XT 


a *uawrm 


tA NN *uxrau 


ERAJN PEATA 





13-9 RHM ERERTE 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
(可 选 ) 说 明 : 请 录制 多 画面 会 以 、 辅 流 会 议 @ 


13.2 直播 操作 


场景 一 : 会 议 进行 中 , .使 用 有 点 播 权 限 的 管理 员 账 户 登 录 ， 观 看 “高 清 直播 ”或 “标清 
直播 


步骤 1 AIN "EHÉS ”进入 直播 界面 
步骤 2< Euh ^mBOBEÉBSÉ 或 “标清 直播 ”按钮 , 浏览 器 会 打开 一 个 新 页 面 来 播放 文件 。 
同时 ,“ 刀 标 停留 在 “>>>” 栏 可 以 查看 当前 录制 的 码 流 格式 信息 。 


ACHE 锐 取 录 播 系统 


"miu: Mens» BB [CE TAE] [T4 Sd verhight | 


pr 





Qui | 和 后 来 合议 
r n^ wo 
foh | emm nama 
E | 740464700704 z XAU. 
us ndi» pSeT SS: TAS 
EAG: "XS 
DI 2T. 











13-10 管理 员 账 户 直 播 界 面 
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步骤 3 ”在 网 页 中 将 开局 播放 器 。 双 击 任何 一 路 视频 , 将 全 屏 播放 , 按 ESC 退出 全 屏 。 
如 果 有 和 辅 流 , 同时 可 以 看 到 辅 流 内 容 , 并 可 以 在 画 中 画 、 画 外 画 、 全 屏 切 换 等 布局 自由 切换 。 


O——— TPTI R. TU39A.99 
华为 视讯 稳健 成 长 





7» Ri TUESOORWAMMSIGMIE. TMENLMT A 
b, NENNHNTDPSA GA. E E OE PEUT: 
sae up K. JURARAN RM I >g l 
TEREPRE De LUI EGER GuMOÉH. TERR y 
AUNAP AT: EETRI HOD iee 





13-11 直播 播放 器 X 
请 填写 以 下 标号 名 称 : 
OQ C 0 


场景 二 : 会 议 进 行 中 ， 使 用 有 点 播 权 限 的 普通 用 户 登 录 ， 观 看 “高 清 直播 ”或 “标清 直 
播 ” 


步骤 1 Euh “直播 ”进入 直播 界面 
步骤 2 ”点 击 “ 高 清 直 播 或 “标清 直播 ”按钮 ,浏览 器 会 打开 一 个 新 页 面 来 播放 文件 。 


[ ( 2) REACHER 锐 取 录 播 系统 


ER SANA 





13-12 普通 用 户 直 播 界面 
场景 三 : 会 议 进行 中 ， 使 用 有 直播 权限 的 多 用 户 登录 ， 同 时 观看 “高 清 直 播 ” 或 “标清 


步骤 1 HA admin 和 Jim 同时 登录 录 播 服务 器 Web 界面 ; 


3 


步骤 2 Euh "BOBESÉ 或 “标清 直播 ”按钮 , 浏览 器 会 打开 一 个 新 页 面 来 播放 文件 。 
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13-13 FH P Jim 直播 界面 
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13-14 HA admin 直播 界面 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步骤 均 已 行 。 
TA. [OK?] 


19:9 点 播 操 作 


场景 一 : 会 议 结束 后 ， 使 用 管理 员 账 尸 登录 ， 扣 播 最 新 录 播 的 高 清 视 频 和 标清 视频 。 
步骤 1 Ah "REGES HAREA; 

步骤 2 ”点 击 录 播 时 间 右 面 的 的 ”按钮 ， 按 时 间 顺 序 降序 排列 ; 

步骤 3 Ah mDAN d PARIE 按钮 , 浏览 器 会 打开 一 个 新 页 面 来 播放 文件 ; 
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步骤 4 
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当前 位 置 : Menu > 点 播 
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13-15 


会 议 名 称 或 公 选 会 ? 


eI 


UK PET B 





前 面 的 方 框 后 点 击 “查看 ”按钮 ， 弹 出 会 议 的 详细 信 


会 议 详细 信息 。 如 果 是 双 X LS 


, VEZ fs I EB TT Oe n zt Ies E. 
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13-17 


THE 
[m3 /月 


名 称 
录制 时 间 
录制 时 长 
文件 大 小 
点 播 次 数 


ARRE 
标清 码 流 
mE 
EE 


PASE 


Conference116 
2013-10-26 11:40:22.968 
00:03:21 

42 

0 

录制 协议 


H264 
H264 


AAC-LD 单 声 道 


WIF 细 信 息 IO 


录制 带宽 
384 (Kbps) 
1920 (Kbps) 

64 (Kbps) 


p XE 
CIF 
720P 
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R  Conf7/5/2013 10:13:33 PM 

录制 时 间 2013-07-05 23:55:56.64 

录制 时 长 00:02:57 

文件 大 小 6 

点 播 次 数 2 
码 流 质量 录制 协议 录制 带宽 B RAE 
标清 码 流 H264 768 (Kbps) CIF 


高 清 码 流 G.711 64 (Kbps) 
标清 码 流 H264 256 (Kbps) 





[Local] 











13-18 标清 双流 会 议 详细 信息 Ç 

步骤 5 — 点播 文 件 时 , 在 新 页 面 将 开启 点 播 播放 器 , 点播 播放 器 与 直播 播放 器 在 界面 上 
略 有 差异 。 同 样 ， 双 流 会 议 可 以 同时 播放 辅 流 内 容 ， 可 以 使 用 鼠标 拖 搜 视频 改变 画面 布局 ， 
选择 不 同 的 主 辅 流 显示 方式 。 双 击 视 频 可 全 屏 播 放 ， 按 ECS 键 返回 退出 全 屏 ; 











图 13-19 点 播 播放 器 


1. 播放 按钮 2. 停止 按钮 3. 信息 按钮 4. ”信息 窗口 

o. ”视频 画面 1 6. 视频 画面 2 7. 图 片 索引 8. ”播放 进度 条 

9. 音量 控制 10. 视频 画面 布局 按钮 

11. 高 、 低 码 流 切 换 播 放 ( 若 MCU 发 送 双 码 流 ， 则 有 该 按钮 ， 否 则 无 ) 

信息 窗口 通过 点 击 信息 按钮 隐藏 和 显示 ， 可 显示 文件 名 称 、 描 述 、 录 制 时 间 等 信息 。 
播放 进度 条 可 拖 动 位 置 ， 指 示 当 前 播放 时 间 、 总 时 长 。 


128 [] 


w 





HUAWEI HCNP-VC IHVP 构建 高 级 华为 视讯 系统 实验 指导 书 


场景 二 : ”新 建 会 以 时 主 MCU 选择 使 用 ViewPoint 8650 召开 录制 会 议 ( 注 : 录 播 参数 中 不 
选择 直播 ,具体 步骤 可 参考 3.2 SMC2.0 调度 录 播 会 议 步骤 ) ， 使 用 管理 员 账 户 登 录 录 播 服 
务 器 ， 碍 看 竺 转 码 会 议 内 容 。 
【说 明 】 对 于 不 需要 接收 实时 直播 ， 同 时 又 不 想 占 用 MCU 额外 资源 的 会 议 ， 用 户 可 以 选择 
录制 离线 转 码 的 会 议 ， 答 录制 文件 转 码 完 成 后 表 进 行文 件 点 播 。 

步骤 1 扣 击 “ 挟 播 ”菜单 ， 右 侧 将 显示 挟 播 绾 理 详细 界面 ， 选 择 “ 答 转 码 ” 栏 进入 ; 


EL 
00:11:50 
[HI- 08 - DB 


01:53:13 


G-00-53 





13-20 点 播 管理 离线 转 码 界面 
步 又 2 文件 列表 中 选择 需要 转 码 的 文件 ,( 状 态 栏 中 点 击 “ 转 码 ” 按 钮 ; 





转 码 NV M ^ 
Main ^ 384 Kbps JA 
Second 384Kbps W , Y» 
wa l oO 
Main: 表示 主 视 频 流 的 带宽 ; Second: 表示 辅 视频 流 的 带宽 ; 优先 : 表示 高 线 转 码 文 件 的 优先 级 别 。 
| 保存 | | 取消 


13-21 转 码 设 置 界面 

Main 选项 表示 主流 视频 的 带宽 ，Second 选项 表示 辅 流 视 频 的 市 宽 。 优 抑 选项 表示 离线 转 
码 的 优先 级 别 。 其 中 码 流 市 宽 选 项 中 的 384/512/1152/1920 Kbps 分 别 对 应 转 码 后 的 分 辩 率 
为 CIF/ACIF/720P/1080P., 

步 又 3 ”选择 好 转 码 市 宽 及 优先 级 后 ， 上 点击 “保存 ” 即 开 始 离线 转 码 。 待 转 码 完成 后 在 
“ 扩 播 ” 栏 下 进行 文件 点 播 ; 

步骤 4 离线 转 码 除 文 持 手 动 转 码 外 , 还 可 文 持 定时 转 码 。 转 码 文件 列表 中 勺 选 要 转 码 
的 文件 ， 点 击 “ 转 码 参数 ”项 ; 
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tmd 
































tena] Es 


目 动 转 码 
Main — 1920 Kbps 
Second 512 Kbps 


BWR [C 





”保存 | | 取消 


13-22 转 码 参数 设置 界面 


色 选 目 动 转 码 选 项 ， 设 定 转 码 时 段 及 主 辅 流 的 转 码 市 宽 ， 上 扣 击 “保存 ”， 到 达 设 定时 人间 后 即 
开启 离线 转 码 。 








场景 三 : 使 用 有 点 播 权 限 的 普通 用 户 登 录 ， 点 播 最 新 录 播 的 高 清 视 频 和 标清 视频 。 
步骤 1 Euh “RE AARET; 


步骤 2 ”点 击 录 播 时 间 右 面 的 的 “按钮 ， 按 时 间 顺 席 降 序 排列 ; 
步骤 3 AR “高 清点 播 或 “标清 点 播 按钮 ,浏览 器 会 打开 一 个 新 页 面 来 播放 文件 。 
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13-23 普通 用 户 点 播 界面 
操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


13.4 下 载 操作 


场景 一 : 使 用 管理 员 账 户 登 录 ， 下 载 最 新 录 播 的 高 清 视 频 和 标清 视频 。 
步骤 1 AE “RIE HARET; 
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步骤 2 ”点 击 录 播 时 间 右 面 的 的 ”按钮 ， 按 时 间 顺 序 降序 排列 ; 
步骤 3 点 击 “ 高 清 下 载 ” 或 “标清 下 载 ” 按 钮 ， 出 现 “ 下 载 任务 ”界面 ,输入 课件 名 
称 并 选择 存放 路 径 ， 点 击 “ 确 定 ” 按 钮 进行 下 载 ; 


LEEPET- AG HETRESd vertice | 


e SEED S PX ca TM SEA kk | * 
2013-10-26 11:40:22 968 00:03:21 A2 PERSE *"43558 ü [ttal] 
3013-10-36 11:11:20 687 00:04:23 4 Mi DE cr ial- iX T 1 iLocal] 
2013-07-05 23:55:55 B4 1:02:52 Mt E i- HEFTE 2 到 seall p 
2013-07-05 23:44:51 625 ins: a wi DE cr. [zl -| SiXT 1 [Local] 


J 


2013-07-05 23:20:118098 00:00: 1 FERGE SES TAR | 5 fLecal] 
iW FELET 


HARNA e WU 
m T —À 





13-24 管理 员 账 户 下 载 操作 


课件 名 称 : [Conterenceti6 ~ | 


大 小 COMBT7 293.01 
f t£ Hf [E]: 00:22:00 


SHl AiE: 20132f*0-26 15:36:53.218 


TF ER e 径 ， [DXConference116 un 





13-25 下 载 任务 参数 设置 
步 又 个 。 根据 进度 值 了 解 下 载 的 具体 进度 ,下 载 完 成 后 , 到 存放 路 径 的 目录 下 进行 视频 
播放 。 


| 


EE E 进度 t 课件 时 长 


à adereneli 299.01 20131028 15:98:59.. T88 DCondereneellt dp 00:22:00 
13-26 下 载 进度 
场景 二 : 使 用 有 点 播 权 限 的 普通 用 户 登 录 ， 下 载 最 新 录 播 的 高 清 视频 和 标清 视频 。 
步 又 1 AE "EURO HARREI 
步骤 2 点击 录 播 时 间 右 面 的 的 “按钮 ， 按 时 间 顺 序 降序 排列 ; 
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步骤 3 点 击 “ 高 清 下 载 ” 或 “标清 下 载 ” 按 钮 ， 出 现 “ 下 载 任务 ”界面 ,输入 课件 名 
称 并 选择 存放 路 径 , 点 击 “确定 ”按钮 进行 下 载 ; 同样 也 可 以 设置 下 载 参 数 和 查看 下 载 进度 。 
1E 锐 取 录 播 系统 








r ARBHAR sk . BORA | XP e I rU 
ze 
DL nd Conlerence115 2013-10-26 11:40:22.968 00:03:21 42 MS 站 高 青 点 篇” 依 标 青 点 播 学 高 青 下 载 *uATD 5 [Local] 
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13-27 普通 用 户 下 载 操作 X 
操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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第 14 草 REACH 录 播 服务 器 管理 与 维护 


14.1 修改 语言 


步骤 1 ”使 用 管理 员 账 户 登录 ， 氮 击 “系统 管理 。 进入 系统 管理 界面 ; 
步骤 2 ”在 “语言 选择 ” 栏 ， 选择“English”, gx: AP o 


重新 登录 后 ,系统 语言 将 变 为 选择 的 语言 。 同 时 ， 在 系统 登录 页 面 也 可 通过 语言 的 下 拉 人 人 入 


菜单 进行 语言 修改 , 但 只 更 改 当前 登录 语言 , 重启 客户 端 或 者 浏览 器 都 将 恢复 到 更 改 之 前 的 、、 


Language: 











SEHIIERERY TS Ed 7 REO SR 25 8 





NA 14-2 Web 登录 界面 修改 语言 
操作 结果 : 

请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 

确认 : [OK?] 


14.2 同步 系统 时 间 和 重 局 录 播 服务 器 


ZU o [ERPEGSARUKPMUXER, aho “系统 管理 ” 进入 系统 管理 界面 ; 
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步 又 2 ”上 点击“ 同步 服务 器 时 间 ” 会 弹出 确认 对 话 框 ， 点 击 确定 之 后 系统 将 与 当前 登录 
客户 端 保持 一 致 

步骤 3 后 击 “重新 局 动 服务 器 ”, 系 统 将 弹出 重启 服务 器 的 提示 对 话 框 ， 扣 击 确定 重 
局 服务 器 ,需要 注意 的 是 如 果 会 议 正 在 录制 ,请 先 停止 录制 ,否则 系统 会 目 动 停止 会 议 录制 。 
三重 自 系统 与 同步 


EE reps 


TERESS zSER [BL Sr Pa e ero 


c» 重新 自动 服务 器 


TERN: Aab kRRE. AMARRA SAE S HR]. 





图 14-3 同步 服务 器 时 间 和 重启 服务 器 
操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


14.3 录制 国 值 设 置 


步 又 1 ”使 用 管理 员 账 户 登 录 ， 扣 击 “RABIE 





























进入 系统 管理 界面 ; 
步骤 2 在 A 录制 阅 值 ” 栏 ， 输 入 修改 信息 ; 
步骤 3& 点击“ 保存 ”， 出 现 保存 成 功 的 提示 界面 ， 点 击 “ 确 定 ”。 
/ Seb. 
muB B: 。 [1024 
单个 会 说 最 太 录 制 空 间 : 4096 
单个 会 议 最 大 录制 时 长 : 
kd 保存 
图 14-4 录制 阅 值 设置 
操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
0 3l 
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14.4 查看 系统 信息 


步骤 1 使 用 管理 员 账 户 登录 ， 点 击 “系统 信息 ” 进 入 系统 信息 界面 
步骤 2 ”查看 设备 序列 号 、 设 备 类 型 、 系 统 版 本 、 最 大 直播 数 、 最 大 会 议 数 和 总 空间 信 


JŪN O 




















a- E i 


Qi 
FUN 


请 填写 以 下 系统 信息 : 


设备 序列 号 及 备 类 型 
系统 版 本 : 最 大 直播 数 
会 议 数 : 总 空间 


账户 登录 ， 点 击 系统 右上 角 的 黄色 告警 按钮 ， 弹 出 告警 信息 界面 ; 
， 点 击 “确定 ”按钮 退出 告警 信息 界面 。 
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14.6 碍 看 和 删除 日 志 信 息 


步骤 1 ”使 用 管理 员 账 户 登 录 ， 点 击 “系统 日 志 ” 进入 系统 日 志 界 面 ; 
步骤 2 在 用 户 输入 框 输入 admin， 上 点击“ 搜索 看 到 用 户 admin 的 操作 日 志 ; 


T DI?EACEUB 锐 取 录 播 系统 


下 载 合议 成 功 ， 下载 合议 tID: b9pe75fe 28f9-4ec6-a9êi 
GETSKATTTEREA::024 0 15 wA TRITH: 4096， 单个 .。 qp. 2p 2013-10-24 16:35:18.483 


ERRAINA ARR: 1024,48 7D RIT HE 2096. wi i6 17451. 2013-10-29 16:36:05.405 
CERIAN AHTRA: 0249 ERAR RA: 4096. We]. 1077.232.119 2013-10-29 16:34:21.561 
EERON ROSER: 1023, 单 个 念 议 重大 录 创 空间 ; 6 单个. 10.77.232.118 2013-10-29 16:34:17.593 


admin E RED 10.77.232.118 2013-10-29 16:34:10.468 

Nr mo 10.77.232.110 2013-10-29 16:32:26.921 

admir a ~ 10.77.232.118 2013-10-29 15:29:35.468 

Tus 10.77.232.110 2013-10-29 15:29:16,926 

BRGSSh, CHE 10.77.232.118 2013-10-29 15:29:12.89 
Hos% 篇 UV10 页 1 1> bM 者 而 10 rg 

要 Y ———— d 














147 SAH 
步骤 3 Ah UESU RHA, AA SEa ,; 
步骤 4 ”选择 删除 的 旧 记 月 份 ， 点 击 “ 确 定 ” 进 行 删 除 。 
操作 结果 : 
请 确认 以 上 步 又 均 已 执行 。 
883A: [OK?] 


14.7 修改 密码 、 重 新 登录 与 退出 


步骤 1 后 击 系统 右上 角 “ 修 改 密码 ”按钮 ， 进入 修改 密码 界面 ， 输 入 原 密 码 和 新 密 
m, ahn ME; 

步 又 2 所 击 系统 右上 角 “ 重 新 登录 ”按钮 ， 系 统 将 返回 登录 界面 ; 

步骤 3 扣 击 系统 右上 角 “ 退 出 ” 和 持 退 出 登录 并 关闭 浏览 器 当前 页 面 。 
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Á o 


SMOÆ: 10.77.194.52 
修改 密码 | grek | 退出 
14-8 功能 按钮 








14-9 修改 密码 界面 \ 
操作 结果 : 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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华为 职业 认证 通过 者 权 葵 


通过 任 一 项 华为 职业 认证 ， 您 即 可 在 华为 在 线 学 习 网 站 (AND.MJUNeao.Puawe/comWMc) "3g y 4W REC: 
。 1、 华为 E-learning 课程 学 习 
s A8: 所 有 华为 职业 认证 E-Learning 课 程 ， 扩 展 您 在 其 他 技术 领域 的 技术 知识 
0 ”方式 : 请 提交 您 的 “华为 账号 ”和 注册 账号 的 “email 地 址 ”到 Leargingehuawercom ARAR 
。 2、 华 为 培训 教材 下 载 
o AR: 华为 职业 认证 培训 教材 + 华为 产品 技术 培训 教材 ， 覆 等 企 业 网 络 、 存 储 、 安 全 等 诸多 领域 
0 ”万 式 : EGRÍEUEZETE AMI, EA “EIMA ， 在 具体 课程 页 面 即 可 下 载 教材 。 
。 3、 华为 在 线 公 开课 (LVC) 优 先 参与 
0 AR: 企业 网 络 、UC&C、 安 全 、 存 储 等 诸 甸 领域 的 职业 认证 课程 ， 华 为 讲师 授课 ， 开 班 人 数 有 限 
0 方式: 开 班 计划 及 参与 方式 请 详 见 LVC 排 期 : 
http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!createNavistnavi[id]-. 16 
。 4、 学习 工具 eNSP 
o ENSP (Enterprise Network Simulation Platform], 是 由 华为 提供 的 免费 的 、 可 扩展 的 、 图 形 化 网 络 仿 
真 工 具 。 主 要 对 企业 网 路 由 器 和 交换 机 进行 硬件 模拟 ， 完 责 呈 现 真实 设备 实景 ， 同 时 也 支持 大 型 网 络 
模拟 ， 让 大 家 在 疫 有 真实 设备 的 情况 下 也 能 够 进行 实验 测试 。 
。 另外, 华为 建立 了 知识 分 对 平台 华为 从 证 论坛 。 您 可 以 在 线 与 华为 技术 专家 交流 技术 ， 与 其 他 考生 分 对 考试 
经 验 ， 一 起 学 习 华 为 产品 技术 。_(http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/list 2247.html ) 
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